BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Latka / smés smés

Cislo E1302-: A-E0100; B-D0000; B-T0000; E2302-: A-E0100;

B-D0000; B-T0000
1.2, PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti smési
Silikatova dekorativni omitka EKOPUTZ SILIKAT E*302 je tzv. drdsana omitka urcend pro vnitini i vné&jsi pouZiti. Je
vysoce prody$na, odolna proti povétrnostnim vliviim. Je predevéim uréena na historické objekty a objekty v

pamatkové pédi, sanované objekty, u staveb s vysokym pozadavkem na paropropustnost, pro sanacni omitky, hladké
venkovni i vnitFni.

Hlavni zamyslené pouziti
PC-CON-4 Malty
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno COLORLAK, a.s.
Adresa Tovarni 1076, Staré Mésto, 686 03
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 49444964
DIC CZ49444964
Telefon +420 572527111
E-mail colorlak@colorlak.cz
Adresa www stranek www.colorlak.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Ing. Gabriela Kubikova
E-mail kubikova@colorlak.cz

1.4. Telefonni c¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Aquatic Chronic 3, H412
Nejzavaznéjsi neprFiznivé fyzikalné-chemické acinky
CHRANTE PRED MRAZEM!
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky.
2.2. Prvky oznaceni
Standardni véty o nebezpecnosti

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pfed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.

P273 Zabrarfite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P501 Odstrafite obsah/obal preddnim osobé& opravnéné k likvidaci odpadl nebo na misto
urcené obci.

Doplnujici informace
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0
Hustota 1,65-1,9 g/cm3 pfi 23 °C (CSN EN ISO 2811-1)
VOC 0,004 kg/kg
TOC 0,003 kg/kg
Susina >78 % hmotnosti
Mezni hodnota VOC kat. A (c) VRNH: 40 g/I
Maxv._czbsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 6 g/l
pouziti
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés obsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM. Obsazeny oxid titaniCity obsahuje < 1 % dCastic s aerodynamickym
priimérem < 10 um, a proto nejsou spin&ny kritéria pro klasifikaci a doplfiujici upozornéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Silikatova dekorativni omitka EKOPUTZ SILIKAT E*302 je smés pigmentd a plniv, konzervaénich prostiedkd, derivatu
celuldzy a disperze ve vodném prostredi s pfidavkem vodniho skla.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
e oy . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 1317-65-3 vapenec 60-70 4
ES: 215-279-6
Index: 022-006-00-2 oxid titanicity 1-4 1,2,3
CAS: 13463-67-7
ES: 236-675-5
Registracni Cislo:
01-2119489379-17
CAS: 1312-76-1 KFemicita kyselina, draselna sl 1-4 Skin Irrit. 2, H315
ES: 215-199-1 Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo: Specificky koncentracni limit:
01-2119456888-17 Skin Irrit. 2, H315: C > 40 %
Eye Irrit. 2, H319: C =2 40 %
Index: 019-002-00-8 hydroxid draselny <0,03 Acute Tox. 4, H302 4
CAS: 1310-58-3 Skin Corr. 1A, H314
ES: 215-181-3 Specificky koncentracni limit:
Registracni Cislo: Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % < C <
01-2119487136-33 2%
Skin Corr. 1A, H314: C =25 %
Skin Corr. 1B, H314: 2% < C <
5%
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% <C< 2
%
Index: 014-018-00-1 oktamethylcyklotetrasiloxan <0,02 Repr. 2 (***), H361f 56,7
CAS: 556-67-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
ES: 209-136-7
Registracni Cislo:
01-2119529238-36

Poznamky

**X toxicita pro reprodukci: doplriujici pismena specifikuji, zda miZe dojit k poskozeni plodu (d), nebo poskozeni
reprodukéni schopnosti (f)

1 Poznamka V: Jestlize ma byt ldtka uvedena na trh jako vidkna (o prdméru < 3 um, délce > 5 um a s
pomérem délky k pridméru > 3:1) nebo jako &astice latky splriujici kritéria Svétové zdravotnické organizace
pro viakna nebo jako castice s modifikovanym chemickym sloZenim povrchu, jejich nebezpecné viastnosti
musi byt vyhodnoceny v souladu s hlavou II tohoto nafizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi
kategorie (Carc. 1B nebo 1 A) a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermaini).
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

2 Poznamka W: Bylo zjisténo, Ze nebezpeli karcinogenity této latky vznika, kdyZ je vdechovan respirabilni
prach v mnoZstvich, jeZ vedou k vyznamnému zhor$eni &isticich mechanism( &stic v plicich.

Ucelem této pozndmky je popsat specificky druh toxicity dané latky; nepredstavuje kritérium pro klasifikaci
podle tohoto narizeni.

3  Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pri vdechovani se pouZije pouze na smési ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu titani&itého, ktery je ve formé &astic o aerodynamickém priméru < 10
um nebo je v téchto Casticich obsazZen.

Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.

Latka vzbuzujici mimoradné obavy - SVHC.

Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka nebo vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Pouziti latky je omezeno v priloze XVII narizeni REACH

No g b

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

Pii vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osSetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.

PFi styku s kGzi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékarské osSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kdze.

PFi zasazZeni odi

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete oc¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.

PFi poziti

Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pripadé obtiZi vyhledejte Iékare.

Nejdllezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky

Pi1 vdechnuti

Neocekavaji se.

PFi styku s kGzi

Neocekavaji se.

PFi zasazeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Neocekavaji se.

Pokyn tykajici se okamzité lIékaiFské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2. zZvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. PouZijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, ktere vydrzi
E*302 EKOPUTZ SILIKAT
Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokyn{i obsazenych v oddilech 7 a 8.
6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materialem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych

mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabraiite tvorbé plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.

Obsah Druh obalu Material obalu
25 kg kbelik PP
Skladovaci tfida 12 - Nehofrlavé kapaliny v nehoflavych obalech
Skladovaci teplota +5 az +25 °C
7.3. Specifické koneéné/specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Nafizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10 mg/m3
Ceska republika Narizeni vlady €. 330/2023 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
. , PEL 1 mg/m3

hyd dd | CAS: 1310-58-3

ydroxid draselny ( ) NPK-P 2 mg/m3
Poznamky
Drézdi sliznice (o&i, dychaci cesty) resp. kiZi.
DNEL
hydroxid draselny
Pracgvn}a / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 1 mg/m3 Chronické Gcinky mistni ECHA
Spotrebitelé Inhalacné 1 mg/m3 Chronické ucinky mistni ECHA
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016

Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0
Kfemicita kyselina, draselna sl
Pracgvnlla / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Dermalné 1,49 mg/kg TH/den [ Chronické ucinky systémové | BL dodavatele
Pracovnici Inhala¢né 5,61 mg/m3 Chronické Gc¢inky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé Dermalné 0,8 mg/kg TH/den | Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé Inhalaéné 1,8 mg/m3 Chronické Gc¢inky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé Oralné 0,8 mg/kg TH/den [ Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele

oktamethyicyklotetrasiloxan

Pracovnici /

spotFebitelé Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
Pracovnici Inhalacné 73 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 73 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 13 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 13 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Oralné 3,7 mg/kg TH/den | Chronické Gcinky systémové
oxid titanicity
Pracgvn_m / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé

Inhala¢né 10 mg/m3 Chronické Gcinky mistni BL dodavatele
PNEC
Kremicéita kyselina, draselna siil
Cesta expozice Hodnota Zdroj
Pitna voda 7,5 mg/I BL dodavatele
Morska voda 1 mg/I BL dodavatele
Voda (obcasny unik) 7,5 mg/| BL dodavatele
Mikroorganismy v systémech Cisténi 348 mg/I BL dodavatele
odpadnich vod
oktamethylcyklotetrasiloxan
Cesta expozice Hodnota Zdroj
Pitna voda 1,5 ug/l
Morska voda 0,15 ug/I
Mikroorganismy v systémech Cisténi 10 mg/I
odpadnich vod
Sladkovodni sedimenty 3 mg/kg
Mofské sedimenty 0,3 mg/kg
Pida (zem&dé&lska) 0,54 mg/kg
Sekundarni otrava 41 mg/kg
oxid titanicity
Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostiedi 0,127 mg/I BL dodavatele
Mofska voda 1 mg/I BL dodavatele
Voda (obcasny unik) 0,61 mg/I BL dodavatele
Sladkovodni sedimenty 1000 mg/kg BL dodavatele
Morské sedimenty 100 mg/kg BL dodavatele
Plda (zem&délska) 100 mg/kg BL dodavatele
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

oxid titanicity

Cesta expozice Hodnota Zdroj

Mikroorganismy v systémech Cisténi 100 mg/I BL dodavatele
odpadnich vod

Potravinovy fetézec 1667 mg/kg BL dodavatele

8.2. Omezovani expozice
PFi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestdvkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.
Ochrana odi a obliceje
Neni nutna.
Ochrana kiize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku (EN 374). Pfi zneci$téni pokozky ji diikladn& omyjte.
Ochrana dychacich cest
Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pti prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.
Dalsi adaje
PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva bila, polobild, transparentni, odstin dle vzorkovnice
Zapach slaby
Bod téni/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
KFemicita kyselina, draselnd stl (CAS: 1312-76-1) -3 °C (BL dodavatele)
oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 17,7 °C (ECHA)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) >1560 °C (BL dodavatele)

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C (smés ve vodé)
KFemidita kyselina, draselna sll (CAS: 1312-76-1) 101-102 °C (BL dodavatele)

oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 175 °C (ECHA)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) 3000 °C (BL dodavatele)
Hoflavost Neni hoflavou kapalinou. (€SN 65 0201)
vapenec (CAS: 1317-65-3) nehoflavy (10 mg/I pfi 20°C, 15 mg/I pfi 25°C)
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 0,6 % (pro Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany,
cyklické, < 2 % aromatd)
horni 12,5 % (pro Propylene glycol)
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 51 °C (ECHA)
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 384 °C (ECHA)
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
vapenec (CAS: 1317-65-3) >600 °C (BL dodavatele)
pH 7,5-9 (nefedéno) (odhad)
KFemicita kyselina, draselnd stl (CAS: 1312-76-1) 11-12 (nefedéno) (BL dodavatele)
vapenec (CAS: 1317-65-3) 8,5-10,5 (10% roztok pfi 20 °C) (BL dodavatele)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé misitelny
KFemicita kyselina, draselnd stil (CAS: 1312-76-1) neomezena (BL dodavatele)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni
Datum revize

24.10.2016
15.12.2024

Cislo verze 3.0

9.2.

oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)
vapenec (CAS: 1317-65-3)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)
oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2)
Tlak pary
KFemicita kyselina, draselna stl (CAS: 1312-76-1)
oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2)
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
KFemicita kyselina, draselnd st (CAS: 1312-76-1)
oktamethylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2)
vapenec (CAS: 1317-65-3)
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic
Forma
Dalsi informace
Hustota pary
Obsah organickych rozpoustédel (VOC)
Obsah celkového organického uhliku (TOC)
Obsah netékavych latek (susiny)

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti

Spalné teplo (PCS): < 2,61 MJ/kg (CSN EN ISO 1716).

56 g/l pfi 23°C (ECHA)

rozpustny (BL dodavatele)

témér nerozpustny (BL dodavatele (10 mg/I pfi 20°C, 15
mg/| pfi 25°C))

6,98 (pro obsazené latky)

5,1 (BL dodavatele)

0,2 hPa az <1 hPa pfi 20 °C (pro obsazené latky)
2,2 kPa pfi 20 °C (BL dodavatele)

1,32 hPa pfi 25 °C (ECHA)

1,65-1,9 g/cm3 pii 23 °C (CSN EN ISO 2811-1)
1,12-1,68 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)
0,95 g/cm3 pfi 20 °C (ECHA)

2,4-2,9 g/cm3 (BL dodavatele)

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

kapalina: viskdzni

>1 (1=vzduch)

0,004 kg/kg (vypocet)

0,003 kg/kg (vypocet)

>78 % hmotnosti (metodika vyrobce B5/TD1-12A (CSN
EN ISO 3251))

kat. A (c) VRNH: 40 g/I

6 g/l (vypocet)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a

pfed mrazem.
Nesluditelné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako

napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekradujici expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi mdze mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.
E*302 EKOPUTZ SILIKAT
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEMEET] Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné ATE 248478 mg/kg Vypocet
hodnoty
Inhalacné ATE 5500 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
hydroxid draselny
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota bilee . Druh Pohlavi SEOE Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso 333-388 mg/kg Krysa ECHA
TH
Kfemicita kyselina, draselna sl
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota bilee . Druh Pohlavi SEG Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso OECD 401 5700 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Dermalné LDso OECD 402 >5000 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
oktamethylcyklotetrasiloxan
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota Dlelei . Druh Pohlavi SEI Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oréalné LDso 4800 mg/kg Krysa ECHA
Inhala¢né LCso 36 mg/I 4 hodiny |Krysa ECHA
Dermalné LDso 2,5 ml/kg Krysa ECHA
Inhalaéné NOAEC 150 ppm Krysa ECHA
oxid titanicity
Cesta Doba , | Stanoveni .
expozice Parametr | Metoda Hodnota expozice Druh Pohlavi hodnoty Zdroj
Oralné LDso >5000 mg/kg BL
dodavat
ele
Inhala¢né LCso >6,82 mg/| BL
vzduchu dodavat
ele
vapenec
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota Dlelee . Druh Pohlavi SR Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oréalné LDso OECD 425 6450 mg/kg TH Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele

Ziravost / drazdivost pro kazi
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési

splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

11.2.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Mutagenita v zarodecénych burnkach

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Karcinogenita

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

Informace o dal$i nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé& dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.

Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.
Akutni toxicita
Kremicéita kyselina, draselna sil
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso >146 mg/| 48 hodin Ryby (Leuciscus BL
idus) dodavatel
e
ECso >146 mg/I| 24 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
ECso >100 mg/I 72 hodin Rasy (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
ECso >1000 mg/I 0,5 hodin Mikroorganismy BL
(Pseudomonas dodavatel
putida) e
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0
oktamethylcyklotetrasiloxan
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LCso >22 ug/l 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
myKkiss)
ECso >15 pg/l 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ECso >22 g/l 72 hodin Rasy
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)
EC1o0 >22 ug/l 72 hodin Rasy
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)
ECso 100 mg/kg 28 dni Mikroorganismy ECHA
(Photobacterium
phosphoreum)
oxid titanicity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso >100 mg/I 96 hodin Ryby Sladka BL
(Oncorhynchus voda dodavatel
mykiss) e
LCso >1000 mg/I 96 hodin Ryby (Pimephales |Sladka BL
promelas) voda dodavatel
e
LCso OECD 202 >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka BL
magna) voda dodavatel
e
vapenec
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso >10000 mg/I 96 hodin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
myKkiss) e
LCso >1000 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
ECso >200 mg/I| 72 hodin Rasy BL
(Desmodesmus dodavatel
subspicatus) e
Chronicka toxicita
KFemicita kyselina, draselna sil
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
NOEC >1 mg/I Ryby (Oncorhynchus BL
mykiss) dodavatele
NOEC >1 mg/I Vodni bezobratli BL
dodavatele
oktamethylcyklotetrasiloxan
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
NOEC >4,4 ug/| 93 dni Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

oktamethylcyklotetrasiloxan

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
NOEC >15 pg/l 21 dni Dafnie (Daphnia
magna)

Perzistence a rozlozitelnost

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.

Bioakumulacni potencial

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.

Mobilita v ptidé

Na zakladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky PMT/vPVM.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé& dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostredi.

Jiné nepfiznivé adinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisi o zneskodriovani odpadd. NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s
komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadd nebo ukladat na sklddce
pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 54172020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonU (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Koéd druhu odpadu

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 02 Plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN dislo nebo ID dCislo
nepodléhd predpistim o prepravé
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni
14.3. Trida/tiidy nebezpecnosti pro pfepravu
neni relevantni
14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
ne.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namofni hromadna pieprava podle nastroji IMO
neni relevantni
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E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhldska &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

oktamethylcyklotetrasiloxan

Omezeni Omezujici podminky

70 1. Nesmi se uvadét na trh

a) jako latka samotna;

b) jako slozka jinych latek nebo

c) ve smésich

v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 % hmotnostnich pfislusné latky po 6. ¢ervnu 2026.

2. Nesmi se pouZivat jako rozpoustédlo pro chemické &isténi textilii, kiZe a koZe$in po 6. &ervnu
2026.

3. OdchylIné plati:

a) v pripadé latek D4 a D5 ve smyvatelnych kosmetickych pFipravcich se odst. 1 pism. c) pouzije po
31. lednu 2020.

Pro Ucely tohoto pismene se ,smyvatelnymi kosmetickymi pfipravky" rozumi kosmetické pfipravky
vymezené v ¢l. 2 odst. 1 pism. a) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1223/2009, které
se za obvyklych podminek pouzivani po aplikaci smyvaji vodou;

b) v piipadé vSech kosmetickych pfipravki jinych nez kosmetické piipravky uvedené v odst. 3 pism.
a) se odstavec 1 pouzije po 6. ¢ervnu 2027;

) v pripadé prostfedkd vymezenych v ¢l. 1 odst. 4 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/745 a v Cl. 1 odst. 2 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 se odstavec 1
pouzije po 6. ¢ervnu 2031.

d) v ptipadé 1é¢ivych pripravkd vymezenych v ¢l. 1 bodé 2 smérnice 2001/83/ES a veterindrnich
Ié&ivych ptipravkd vymezenych v &l. 4 bodé& 1 nafizeni (EU) 2019/6 se odstavec 1 pouZije po 6.
cervnu 2031.

e) v pFipadé latky D5 jako rozpoustédla pFi chemickém ¢&igt&ni textilii, kize a koZesin se odstavce 1 a
2 pouziji po 6. ¢ervnu 2034.

4. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) uvadéni latek D4, D5 a D6 na trh pro tato primyslova pouziti:

— jako monomer pfi vyrobé silikonového polymeru,

— jako meziprodukt pfi vyrobé jinych silikonovych latek,

— jako monomer pfi polymerizaci,

— pti formulaci nebo (opétovném) baleni smési,

— pfi vyrobé predmétd,

— pfi Upravé nekovovych povrchd,

b) uvadéni latek D5 a D6 na trh pro pouziti jako prostfedky vymezené v €l. 1 odst. 4 nafizeni (EU)
2017/745 k 1éCbé jizev a ran a péci o né, prevenci ran a péci o stomii;

c) uvadeéni latky D5 na trh pro profesionalni pouziti pfi CiSténi nebo restaurovani uméleckych dél a
staroZitnosti.

d) uvadéni latky D4, D5 a D6 pro pouziti jako laboratorni Cinidlo pfi ¢innostech v oblasti vyzkumu a
vyvoje provadénych za kontrolovanych podminek.
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podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

oktamethylcyklotetrasiloxan
Omezeni Omezujici podminky

5. Odchylné se odst. 1 pism. b) nevztahuje na uvadéni latek D4, D5 a D6 na trh:
— jako slozky silikonového polymeru samotného;
— jako slozky silikonového polymeru ve smési, na kterou se vztahuje vyjimka podle odstavce 6

6. OdchyIné se odst. 1 pism. c) nevztahuje na uvadéni na trh smési, které obsahuji latky D4, D5
nebo D6 jako rezidua ze silikonovych polymerd, a to za téchto podminek:

a) D4, D5 nebo D6 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 1 % hmotnostni prislusné latky ve smési, pro
pouziti pfi adhezi, tésnéni, lepeni a liti;

b) D4 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 0,5 % hmotnostnich nebo D5 nebo D6 v koncentraci rovné
nebo nizsi nez 0,3 % hmotnostnich jedné i druhé latky ve smési, pro pouziti jako ochranné natéry
(v&etné lodnich natérd);

c) D4, D5 nebo D6 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 0,2 % hmotnostnich pFislusné latky ve smési,
pro pouZiti jako prostfedky vymezené v €l. 1 odst. 4 nafizeni (EU) 2017/745 a v ¢l. 1 odst. 2 nafizeni
(EU) 2017/746, jiné nez prostifedky uvedené v odst. 6 pism. d);

d) D5 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 0,3 % hmotnostnich ve smési nebo D6 v koncentraci rovné
nebo nizsi nez 1 % hmotnostni ve smési, pro pouZiti jako prostfedky vymezené v ¢l. 1 odst. 4
nafizeni (EU) 2017/745, pro zubni otisky;

e) D4 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 0,2 % hmotnostnich ve smési nebo D5 nebo D6 v
koncentraci rovné nebo nizsi nez 1 % hmotnostni jedné ¢i druhé latky ve smési, pro pouziti jako
silikonové vlozky pro koné nebo jako podkovy;

f) D4, D5 nebo D6 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 0,5 % hmotnostnich pfislusné latky ve smési,
pro pouziti jako povlaky zlepsujici adhezi;

g) D4, D5 nebo D6 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 1 % hmotnostni pfislusné latky ve smési, pro
pouziti pfi 3D tisku;

h) D5 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 1 % hmotnostni ve smési nebo D6 v koncentraci rovné
nebo nizsi nez 3 % hmotnostni ve smési, pro rychlou prototypizaci a vyrobu forem nebo pro
vysokovykonné aplikace stabilizované kfemennym plnivem;

i) D5 nebo D6 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 1 % hmotnostni jedné ¢i druhé latky ve smési, pro
pouziti pii tamponovém tisku nebo k vyrobé tampon( pro tisk;

j) D6 v koncentraci rovné nebo nizsi nez 1 % hmotnostni smési, pro profesionalni pouziti pfi ¢isténi
nebo restaurovani uméleckych dél a starozitnosti.

7. Odchylné se odstavce 1 a 2 nevztahuji na uvadéni latky D5 na trh pro pouZiti jako rozpoustédlo
nebo na jeji pouZiti jako rozpoustédlo v prisné kontrolovanych uzavienych systémech chemického
gisténi textilii, kdze a koZedin, kde se &istici rozpoustédlo recykluje nebo spaluje.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno (smés).

ODDIL 16: Dal$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje té&zké poleptani kiize a poskozeni odi.

H315 Drézdi kizi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H361f Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Seznam pokynil pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P103 PFed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.

P273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostredi.

P501 Odstrarite obsah/obal predanim osob& opravnéné k likvidaci odpad nebo na misto

urcené obci.
Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT

Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EC1o0 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 10 % populace

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

Eye Irrit. Drazdivost pro odi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmorni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize olekdvat, e zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Repr. Toxicita pro reprodukci

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

Skin Corr. Ziravost pro kdzi

Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi

UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pfFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném zné&ni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*302 EKOPUTZ SILIKAT
Datum vytvoreni 24.10.2016
Datum revize 15.12.2024 Cislo verze 3.0

Provedené zmény (které informace byly pfFidany, vypustény nebo upraveny)
Verze 3.0 nahrazuje verzi BL z 06.03.2020. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15 a 16.

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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Ptiloha bezpeénostniho listu pro vyrobek: Stavebni hmoty (fasadni, omitkové, interiéry)

1. Expozi¢ni scénar: Priimyslové pouZiti

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobki
Diléi procesy kryté expozi¢nim scénarem

Uvolnovani vyrobku do zZivotniho prostiedi

- SU3
- PC9

: PROC1, PROC2, PROCS3, PROC4, PROC5, PROC7, PROCS8a,
PROC10, PROC13, PROC 15

. ERC4

Zikladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s natérovou hmotou, popf. nafedénou na aplikacni hustotu

: provadeéni praci pti doporucené teploté +5 az +25°C a vyzralost
podkladu, nesmi zmrznout

. pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace
Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

hmoty

Pti praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpeénosti prace.
: vnitini prostfedi s odvétravanim
venkovni prostiedi — nenanaset za deste.

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobniku a
zafizeni v uzavieném systému

PROC1 Pouziti
V ramci uzavieného
vyrobniho procesu

Nevyzadovano

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobniku a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROCS8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnert

V nespecializovanych
zatizenich

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobniku a
zatizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostredi

PROC8b PROCB8a
pieprava vyrobku
(napousténi /
vypousténi) z/ do
nadob / kontejnerti
V specializovanych
zafizenich

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani

Michani, smé$ovani, fedéni natérovych hmot
Vv otevienych zafizenich s moznosti expozice osob a
zivotniho prostiedi

PROCS5 michani nebo
sméSovani

v davkovych
procesech pii vyrobé
smeési

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.

Aplikace stiikanim

PROCT7 pramyslové
nastiikoveé techniky

Roboticky nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinich s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu.

Rucni nasttik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach za pouziti polomasky
nebo masky s filtrem typu A/P2.

Rucéni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo §tétcem

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROCI13 uprava
predmétii macenim a
polévanim

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.

Volné suSeni natérového filmu pti normalni teploté
nebo mimé zvysené teploté

PROCA4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré vétrani.

Kontinualni postupy suseni a vytvrzovani
natérovych hmot za zvysené teploty v susicich
tunelech s odsavanim par

PROC?2 pouziti

V ramci nepietrzitého
chemického vyrobniho
procesu

S ptilezitostnou
kontrolovanou

Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu | Pozadované dopliujici opatieni

expozici (napf. odbér
vzork)

Nasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu
natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

PROCS3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatieni na omezeni rizik.

Strojni ¢isténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobnikl a zafizeni vybavenych odsavanim par

PROCS3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

Ru¢ni ¢isténi malych zasobnikd, aplika¢nich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo §tétcem

Lokalni odsavani v misté potencionalniho tiniku emisi
nebo dobré vétrani.

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCI1S5 pouziti jako Dobré vétrani.
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratotich)

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pfi nebezpeci styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obalti ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti uniku do vody a pudy.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pr

0 Zivotni prostiredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Pfi nanaseni barvy stiikanim odstrafiovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor ulet aerosolu barvy.

Pii piekroceni limitd spotieby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou vyuzivat
postupy zaru€ujicimi dodrzeni emisnich parametri stanovenych ptedpisy pro
ochranu ovzdusi.

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku ukapt a havarijnich Gnikd do podzemnich a povrchovych vod. Pti vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodaiskym
orgdnem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialii zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.

2.
Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobki

Diléi procesy kryté expozi¢nim scénafem

Expozi¢ni scénai': profesionalni pouZiti

1 SU22
- PC9
: PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROCSD,

PROCI10, PROC11, PROC13, PROC 15, PROC19

Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostiedi

: ERCB8a, ERC8d

Ziakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace
Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s natérovou hmotou, popft. nafedénou na aplika¢ni hustotu

: provadeéni praci pti doporucené teploté +5 az +25°C a vyzralost
podkladu, nesmi zmrznout

: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové
hmoty

Pfi praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpecnosti prace.

Prostiedi, kde jsou Cinnosti provadény

: vnitini prostfedi s odvétravanim, popt. venkovni prostredi.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Diléi pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu | Pozadované dopliujici opatieni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostredi

PROCS8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z/ do
nadob / kontejnert

Vv nespecializovanych

Uvniti budov: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.
Venku: zajistit ukapy natérovych hmot.

zafizenich
Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot PROCS michani nebo Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.
V otevienych zafizenich s moZnosti expozice osob a | smé§ovani Venku: &innosti vykonavat nejdéle 4 hod./den bez




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

zivotniho prostiedi

v davkovych
procesech pii vyrobé
smési

potieby dalSich opatieni, nebo pouzivat ochranu
dychacich organu s filtrem typu A/P2.

Aplikace stiikanim

PROC11
neprimyslové
nastfikové techniky

Uvniti: nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu. Mistni odsavani, popt.
dobré vétrani.

Ruéni nastiik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach za pouziti polomasky
nebo masky s filtrem typu A/P2.

Venku: NevyZaduje dali opatieni na omezeni rizik.

Ru¢ni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo §tétcem

Uvniti: Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo PROCI13 uprava Uvniti: Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 — 5
ponofenim pfedméti macenim a vymén vzduchu za hodinu).

polévanim Venku: Nevyzaduje se dalsi opatieni.
Nasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu PROC3 pouziti Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté
nebo mime zvysené teploté

PROCH4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Uvniti: Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré
vétrani.
Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Rucni ¢isténi malych zasobniki, aplikaénich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo $tétcem

Uvniti: Lokalni odsavani v misté potencionalniho uniku
emisi nebo dobré vétrani.
Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni

Cinnosti, pii kterych dochézi k pfimému kontaktu
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROCI19 ruéni miseni
s izkym kontaktem za
pouziti OOPP

Uvnit: rukavice, mistni odsavani nebo dobré vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratotich

PROCIS pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

Vv laboratotich)

Dobré vétrani.

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne¢isténymi
vyrobkem

Pii nebezpeci styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obali ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti iniku do vody a ptdy.

Uvniti: dobré vétrani.

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatieni

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady zne¢isténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku tkapi a havarijnich inikti do podzemnich a povrchovych vod. Pii vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodarskym

orgdnem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialti znecisténych barvou odstraiiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.
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