KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

@ COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia
Datum revizie

8. 1. 2025

Cislo verzie 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

E*306 KC PUTZ SILIKAT
zmes
E1306-, E2306-: A-E0100; B-D0000; B-T0000

Identifikator produktu
Latka / zmes
Cislo
DalSie ndzvy zmesi
E*306 KC PUTZ SILIKAT
Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiacaji
Identifikované pouzitia zmesi
Silikatova dekorativna omietka KC PUTZ SILIKAT E*306 je tzv. zatierana omietka uréend na vnltorné aj vonkajie
pouzitie.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-CON-4 Malty
Neodporiacané pouzitia zmesi
Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nezZ ktoré si uvedené v oddiele 1.
Prilohou karty bezpecnostnych Udajov je scenar expozicie.
Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov
Distribator

Meno alebo obchodné meno COLORLAK SK, s.r.o.

Adresa Zvolenska cesta 37, Banska Bystrica , 974 05
Slovensko
Identifika¢né &islo (IC) 36254487

Telefén +421 (48)4162150-1
E-mail odbyt@colorlak.sk
Vyrobca

Meno alebo obchodné meno COLORLAK, a.s.

Adresa Tovarni 1076, Staré Mésto, 686 03
Ceska republika

Identifikacné ¢islo (1€) 49444964

1€ DPH CZ49444964

Telefon +420 572527111

E-mail colorlak@colorlak.cz

Adresa www stranok www.colorlak.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov
Meno
E-mail
Nudzové teleféonne Cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, e-mail: ntic@ntic.sk.

Ing. Gabriela Kubikova
kubikova@colorlak.cz

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Aquatic Chronic 3, H412

Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické Gcinky

CHRANTE PRED MRAZOM!

Najvyznamnejsie nepriaznivé G¢inky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
2.2, Prvky oznacovania

Vystrazné upozornenia .

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tGc¢inkami.

Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025

Datum revizie Cislo verzie 1.0
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.
P273 Zabrante uvolneniu do zZivotného prostredia.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad.
Doplnujice informacie
Hustota 1,65-2 g/cm3 pri 23 °C (CSN EN ISO 2811-1)
VOC 0,004 kg/kg
TOC 0,003 kg/kg
Susina >80 % hmotnosti
Hrani¢na hodnota VOC kat. A (c) VR: 40 g/I
Maxv.'c?bsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 7 g/l
pouzitie

2.3.

Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajicimi narudenie endokrinnej c&innosti v sulade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
Zmes obsahuje latky, ktoré splnaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Neobsahuje Ziadne zlozky PMT / vPvM. Obsiahnuty oxid titaniCity obsahuje < 1
% Ccastic s aerodynamickym priemerom < 10 um, a preto nie su splnené kritérida pre klasifikaciu a doplnujlice
upozornenia.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Silikatova dekorativna omietka KC PUTZ SILIKAT E*306 je zmes pigmentov a plniv, konzervaénych prostriedkov,
derivatu celuldzy a disperzie vo vodnom prostredi s pridavkom vodného skla.
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi
g s : 2 Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
CAS: 1317-65-3 vapenec, mramor 65-75 4
EC: 215-279-6
Index: 022-006-00-2 |oxid titanicity 3,2 1, 2,
CAS: 13463-67-7 3,4
EC: 236-675-5
Registracné Cislo:
01-2119489379-17
CAS: 1312-76-1 Kremicita kyselina, draselna sol 1-4 Skin Irrit. 2, H315
EC: 215-199-1 Eye Irrit. 2, H319
Registracné Cislo: Specificky koncentraény limit:
01-2119456888-17 Skin Irrit. 2, H315: C > 40 %
Eye Irrit. 2, H319: C = 40 %
Index: 019-002-00-8 hydroxid draselny <0,03 Acute Tox. 4, H302
CAS: 1310-58-3 §kin Corr. 1A, H314
EC: 215-181-3 Specificky koncentracny limit:
Registracné cislo: Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % < C <
01-2119487136-33 2 %
Skin Corr. 1A, H314: C>5%
Skin Corr. 1B, H314: 2 % < C <
5%
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% < C< 2
%
Index: 014-018-00-1 oktametylcyklotetrasiloxan <0,02 Repr. 2 (***), H361f 56,7
CAS: 556-67-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EC: 209-136-7
Registracné cislo:
01-2119529238-36
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0

Poznamky

**X toxicita pre reprodukciu: doplfiujice pismend 3$pecifikuji, & méZe dbjst k poskodeniu plodu (d), alebo
poskodeniu reprodukénej schopnosti

1 Pozndmka V: Ak sa ma ldtka uviest na trh vo forme vilakien (s priemerom < 3 um, diZkou > 5 ym a
pomerom stran = 3:1) alebo vo forme Castic latky splfiajucich podmienky kritérii na viakna podla WHO
alebo vo forme Castic s modifikovanou povrchovou chémiou, ich nebezpeéné viastnosti sa musia vyhodnotit
v stlade s hlavou II tohto nariadenia s cielom posudit, & sa ma uplatriovat’ vys$sia kategdria (Carc. 1B alebo
1A) a/alebo dodatocné spbsoby expozicie (ordlna alebo dermalna).

2 Poznamka W: Zaznamenalo sa, Ze karcinogénne nebezpelenstvo tejto latky vznika pri vdychovani
respirabilného prachu v mnoZstvach, ktoré vedu k vyraznému zniZeniu Cistiacich mechanizmov castic v
plticach.

Cielom tejto pozndmky je opisat $pecificky druh toxicity tejto latky; nepredstavuje kritérium klasifikacie
podla tohto nariadenia.

3 Poznamka 10: Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuju len zmesi vo forme prasku obsahujticeho 1 %
alebo vyssi podiel oxidu titanicCitého, ktory je vo forme Castic s aerodynamickym priemerom < 10 um alebo
ktory je suéastou takychto &astic.

Latka, pre ktoru sU stanovené expozicné limity.

Latka vzbudzujica velmi velké obavy - SVHC.

Perzistentna, bioakumulativna a toxicka alebo velmi perzistentna a velmi bioakumulativna
PouZitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH

NOoO » b

PIny text vSetkych klasifikacii a Standardnych viet o nebezpecnosti je uvedeny v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.

Pri vdychnuti

Thned preruste expoziciu, dopravte postihnutl osobu na Ccerstvy vzduch. Zaistite postihnutd osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekarske osetrenie, ak pretrvdva podrazdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokozky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekdrske oSetrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.

Po zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte oci prudom teclcej vody, roztvorte vieCka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
SoSovky, ihned'ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.

Po poziti

Vyplachnite Usta &istou vodou. V pripade taZkosti vyhladajte lekara.
Najdodlezitejsie priznaky a Gcinky, akatne aj oneskorené

Pri vdychnuti

Neocakavaju sa.

Pri kontakte s pokozkou

Neocakavaju sa.

Po zasiahnuti oci

Neocakavaju sa.

Po poziti

Neocakavaju sa.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
LieCba symptomaticka.

Strana

3/15 Vytvorené v aplikacii SBLCore 2024 Green (24.12.5) www.sblcore.sk



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhlic¢ity, prasok, voda - striekajlci prud, vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prud.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Pri poziari méZe dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méze spdsobit vdZzne poskodenie zdravia.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte unikndt do
kanalizacie, povrchovych a spodnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni
6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrarte kontaminacii pody a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.
6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vydistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v koncentracidch presahujucich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné
ovzdusie. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia. Zabrafte uvolneniu do Zivotného prostredia.

7.2, Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.

Obsah Druh obalu Material obalu
25 kg vedierko PP
Skladovacia trieda 12 - Nehorlavé kvapaliny v nehorlavych obaloch
Skladovacia teplota +5 az +25 °C
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré s stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 122/2024
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota

vapenec (CAS: 1317-65-3) NPELc 10 mg/m3

oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) NPEL priemerny 5 mg/m3
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

@ COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0

DNEL

hydroxid draselny

Pracovnici /

spotrebitelia Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Zdroj

Pracovnici Inhalacne 1 mg/m3 Chronické ucinky miestne ECHA

Spotrebitelia Inhalacne 1 mg/m3 Chronické ucinky miestne ECHA

Kremicita kyselina, draselna sol’

Pracovn_|C| / Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Zdroj

spotrebitelia

Pracovnici Dermalne 1,49 mg/kg bw/den [ Chronické Ucinky systémové | BL dodavatele

Pracovnici Inhalacne 5,61 mg/m3 Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele

Spotrebitelia Dermalne 0,8 mg/kg bw/den | Chronické Ucinky systémové | BL dodavatele

Spotrebitelia Inhalacne 1,8 mg/m3 Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele

Spotrebitelia Oralne 0,8 mg/kg bw/den | Chronické Ucinky systémové | BL dodavatele

oktametylcyklotetrasiloxan

Pracovn.|C| / Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Zdroj

spotrebitelia

Pracovnici Inhalacne 73 mg/m3 Chronické Gcinky systémové

Pracovnici Inhalacne 73 mg/m3 Chronické Gcinky miestne

Spotrebitelia Inhalacne 13 mg/m3 Chronické Gcinky systémové

Spotrebitelia Inhalacne 13 mg/m3 Chronické Gcinky miestne

Spotrebitelia Oralne 3,7 mg/kg bw/denn | Chronické Gcinky systémové

oxid titanicity

Pracovnici / , . "y .

spotrebitelia Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Zdroj
Inhala¢ne 10 mg/m3 Chronické ucinky miestne BL dodavatele

PNEC

Kremicita kyselina, draselna sol’

Cesta expozicie Hodnota Zdroj

Pitna voda 7,5 mg/| BL dodavatele
Morska voda 1 mg/I BL dodavatele
Voda (obcasny Unik) 7,5 mg/| BL dodavatele
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych | 348 mg/I BL dodavatele
vod

oktametylcyklotetrasiloxan

Cesta expozicie Hodnota Zdroj
Pitna voda 1,5 ug/l

Morska voda 0,15 ug/I

Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych |10 mg/I

vod

Sladkovodné sedimenty 3 mg/kg

Morské sedimenty 0,3 mg/kg

Poda (polnohospodarska) 0,54 mg/kg

Sekundarna otrava 41 mg/kg
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025

Datum revizie Cislo verzie 1.0
oxid titanicity
Cesta expozicie Hodnota Zdroj
Sladkovodné prostredie 0,127 mg/I BL dodavatele
Morska voda 1 mg/I BL dodavatele
Voda (obcasny unik) 0,61 mg/I BL dodavatele
Sladkovodné sedimenty 1000 mg/kg BL dodavatele
Morské sedimenty 100 mg/kg BL dodavatele
Poda (polnohospodarska) 100 mg/kg BL dodavatele
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych | 100 mg/I BL dodavatele
vod
Potravinovy retazec 1667 mg/kg BL dodavatele

8.2. Kontroly expozicie
Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a
mydlom.
Ochrana oéi/tvare
Nie je nutna.
Ochrana koze
Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné voci vyrobku (EN 374). Znecisten( pokozku dokladne umyte.
Ochrana dychacich ciest
Polomaska s filtrom proti organickym param event. izolaény dychaci pristroj pri prekroceni expozi¢nych limitov latok
alebo v zle vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.
Dalsie Gdaje

Prilohou karty bezpecnostnych Udajov je scenar expozicie.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo kvapalné
Farba biela, polobiela, transparentna, odtien podla vzorkovnice
Zapach slaby
Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
Kremicita kyselina, draselna sol (CAS: 1312-76-1) -3 °C (BL dodavatele)
oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 17,7 °C (ECHA)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) >1560 °C (BL dodavatele)

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie 100 °C (zmes vo vode)
teploty varu
Kremicitd kyselina, draselna sol (CAS: 1312-76-1) 101-102 °C (BL dodavatele)

oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 175 °C (ECHA)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) 3000 °C (BL dodavatele)
Horlavost Nie je horlavou kvapalinou. (CSN 65 0201)
vapenec, mramor (CAS: 1317-65-3) nehorlavy (10 mg/I pfi 20°C, 15 mg/I pfi 25°C)
Dolna a horna medza vybusnosti
dolny 0,6 % (pre uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany,
cyklické, < 2 % aromatov)
horny 12,5 % (pre Propylén glycol)
Teplota vzplanutia udaj nie je k dispozicii
oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 51 °C (ECHA)
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 384 °C (ECHA)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0

Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
vapenec, mramor (CAS: 1317-65-3) >600 °C (BL dodavatele)

Hodnota pH 7,5-9 (neriedené) (odhad)

Kremicita kyselina, draselna sol (CAS: 1312-76-1) 11-12 (neriedené) (BL dodavatele)
vapenec, mramor (CAS: 1317-65-3) 8,5-10,5 (10% roztok pri 20 °C) (BL dodavatele)

Kinematicka viskozita >20,5 mm?2/s pri 40 °C

Rozpustnost vo vode miesatelny
Kremicita kyselina, draselna sol (CAS: 1312-76-1) neomezena (BL dodavatele)
oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 56 ug/l pri 23°C (ECHA)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) rozpustny (BL dodavatele)
vapenec, mramor (CAS: 1317-65-3) takmer nerozpustny (BL dodavatele (10 mg/I pfi 20°C, 15

mg/| pfi 25°C))

Rozdelovacia konstanta (hodnota log) <6,98 (pre obsiahnuté latky)
oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 5,1 (BL dodavatele)

Tlak par 0,2 hPa az <1 hPa pri 20 °C (pre obsiahnuté latky)
Kremicitd kyselina, draselna sol (CAS: 1312-76-1) 2,2 kPa pri 20 °C (BL dodavatele)
oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 1,32 hPa pri 25 °C (ECHA)

Hustota a/alebo relativha hustota
hustota 1,65-2 g/cm3 pri 23 °C (€SN EN ISO 2811-1)
Kremicita kyselina, draselna sol (CAS: 1312-76-1) 1,12-1,68 g/cm3 pri 20 °C (BL dodavatele)
oktametylcyklotetrasiloxan (CAS: 556-67-2) 0,95 g/cms3 pri 20 °C (ECHA)
vapenec, mramor (CAS: 1317-65-3) 2,4-2,9 g/cm3 (BL dodavatele)

Relativna hustota par udaj nie je k dispozicii

Vlastnosti Castic udaj nie je k dispozicii

Forma kvapalina: viskézna

9.2, Iné informacie

Vzhlad Viskdzna kvapalina bez cudzich mechanickych nedistot

Hustota par >1 (1=vzduch)

Obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0,004 kg/kg (vypocet)

Obsah celkového organického uhlika (TOC) 0,003 kg/kg (vypocet)

Obsah neprchavych latok (susiny) >80 % hmotnosti (metodika vyrobca B5/TD1-12A (CSN

EN ISO 3251))

Hrani¢na hodnota VOC kat. A (c) VR: 40 g/I

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 7 g/l (vypocet)

pouzitie

Spalné teplo: < 2,61 MJ/kg (SN EN ISO 1716).

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedené
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie su zname.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spoOsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamefimi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.
10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nymi Cinidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri normalnom spdsobe pouZitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

@ COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekralujice expozi¢né limity pre pracovné prostredie méze mat za
nasledok vznik akutnej inhalacnej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Pre zmes nie su

ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi spinené.

E*306 KC PUTZ SILIKAT
Cesta’ . Parameter |Metdda Hodnota Doba , . | Druh Pohlavie SIEMIETE Zdroj
expozicie expozicie hodnoty
Orélne ATE 248478 mg/kg Vypocet
hodnoty
Inhalacne ATE 5500 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
hydroxid draselny
Cesta 2 Doba .| Stanovenie .
expozicie Parameter [Metdda Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty Zdroj
Oralne LDso 333-388 mg/kg Krysa ECHA
bw
Kremicita kyselina, draselna sol’
Cesta 2 Doba .| Stanovenie .
expozicie Parameter | Metdoda Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty Zdroj
Oralne LDso OECD 401 5700 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Dermalne LDso OECD 402 >5000 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
oktametylcyklotetrasiloxan
Cesta, . Parameter | Metdda Hodnota Dlelee , . | Druh Pohlavie SENSENTE Zdroj
expozicie expozicie hodnoty
Orélne LDso 4800 mg/kg Krysa ECHA
Inhalacne LCso 36 mg/I 4 hodiny |Krysa ECHA
Dermalne LDso 2,5 ml/kg Krysa ECHA
Inhalacne NOAEC 150 ppm Krysa ECHA
oxid titanicity
Cesta 2 Doba .| Stanovenie .
expozicie Parameter | Metdda Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty Zdroj
Oralne LDso >5000 mg/kg BL
dodavat
ele
Inhala¢ne LCso >6,82 mg/| BL
vzduchu dodavat
ele
vapenec, mramor
Cestal . Parameter | Metdda Hodnota bilee , . | Druh Pohlavie SIEMOMENE Zdroj
expozicie expozicie hodnoty
Orélne LDso OECD 425 6450 mg/kg bw Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

@ COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia
Datum revizie

8. 1. 2025
Cislo verzie

1.0

11.2.

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych tdajov nie

splnené.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych tdajov nie

splnené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych tdajov nie

splnené.

Mutagenita zarodo¢nych buniek

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych tdajov nie

splnené.

Karcinogenita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych tdajov nie

splnené.

Reprodukéna toxicita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych tdajov nie

splnené.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych tdajov nie

splnené.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych Gdajov nie

splnené.

Aspiraéna nebezpeénost

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych Gdajov nie

splnené.

Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

su kritéria

su kritéria

su kritéria

su kritéria

su kritéria

su kritéria

su kritéria

su kritéria

su kritéria

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

pre klasifikaciu zmesi

Na zadklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi spinené. Neobsahuje zloZky, ktoré mézu spdsobit

narusenie ¢innosti endokrinného systému cloveka.
Iné informacie
neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
Akutna toxicita
Kremicita kyselina, draselna sol’
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie | Zdroj
LCso >146 mg/I 48 hodin Ryby (Leuciscus BL
idus) dodavatel
e
ECso >146 mg/I 24 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

@ COLORLAK

barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0
Kremicita kyselina, draselna sol’
Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie | Zdroj
ECso >100 mg/I 72 hodin Riasy BL
(Selenastrum dodavatel
capricornutum) e
ECso >1000 mg/I 0,5 hodin Mikroorganizmy BL
(Pseudomonas dodavatel
putida) e
oktametylcyklotetrasiloxan
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie |Zdroj
LCso >22 g/l 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
myKkiss)
ECso >15 pg/l 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ECso >22 ug/l 72 hodin Riasy
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)
EC1o0 >22 g/l 72 hodin Riasy
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)
ECso 100 mg/kg 28 dni Mikroorganizmy ECHA
(Photobacterium
phosphoreum)
oxid titanicity
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie | Zdroj
LCso >100 mg/I 96 hodin Ryby Sladka BL
(Oncorhynchus voda dodavatel
myKkiss) e
LCso >1000 mg/I 96 hodin Ryby (Pimephales | Sladka BL
promelas) voda dodavatel
e
LCso OECD 202 >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka BL
magna) voda dodavatel
e
vapenec, mramor
Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie | Zdroj
LCso >10000 mg/I 96 hodin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
myKkiss) e
LCso >1000 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
ECso >200 mg/I 72 hodin Riasy BL
(Desmodesmus dodavatel
subspicatus) e
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Chronicka toxicita

Kremicita kyselina, draselna sol’

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
NOEC >1 mg/I Ryby (Oncorhynchus BL
myKkiss) dodavatele
NOEC >1 mg/I Vodné bezstavovce BL
dodavatele

oktametylcyklotetrasiloxan

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
NOEC >4,4 ug/| 93 dni Ryby (Oncorhynchus

mykiss)
NOEC >15 ug/l 21 dni Dafnie (Daphnia

magna)

Perzistencia a degradovatel'nost

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii.

Bioakumulaény potencial

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii.

Mobilita v péde

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje zZiadne zlozky PMT / vPVM.
Vysledky posidenia PBT a vPvB

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi spinené.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Na zadklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi spinené. Neobsahuje zloZky, ktoré mézu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému Zivotného prostredia.

Iné nepriaznivé Gcinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Meto6dy spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a
znecisteny obal uloZte do oznacenych nadob na zber odpadu a predajte na odstréanenie opravnenej osobe na
odstrédnenie odpadu ($pecializovanej firme), ktord ma opravnenie na tuto &innost. NepouzZity vyrobok nevylievajte do
kanalizécie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v
spalovni odpadov alebo ukladat na skladke prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je moZné odovzdat na
recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon & 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajd niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov.

Kod druhu odpadu

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
Kod druhu odpadu pre obal
1501 02 obaly z plastov

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
nie su subjektom predpisov o preprave
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
nie je relevantné
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podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
nie je relevantné
14.4. Obalova skupina
nie je relevantné
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
nie.
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 azZ 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

nie je relevantné

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Zakon ¢. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfia zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a doplfaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentliry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) C.
793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
v platnom zneni. Zakon NR SR &. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa meni a
doplfia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni neskorsSich predpisov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznaCovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zlucenin pri pouZzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. zZakon &.478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliia zakon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfia nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov. Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020,
ktorym sa meni priloha II k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).
Obmedzenie podl'a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v plathom zneni
oktametylcyklotetrasiloxan
Obmedzenie |Podmienky obmedzenia
70 1. NesmdU sa uvadzat na trh

a) ako samostatné latky,

b) ako zlozky inych latok alebo

c) v zmesiach

v koncentracii rovnajucej sa alebo vyssej ako 0,1 hm. % po 6. juni 2026.

2. Nesmu sa pouzivat ako rozplstadld pri suchom disteni textilii, koZe a koZusin po 6. juni 2026.

3. Odchylne od uvedeného:

a) v pripade latok D4 a D5 v zmyvatelnych kozmetickych vyrobkoch sa odsek 1 pism. c) uplatfiuje po

31. januari 2020.

Na ucely tohto bodu su ,zmyvatelné kozmetické vyrobky"™ kozmetické vyrobky v zmysle vymedzenia

v Clanku 2 ods. 1 pism. a) nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1223/2009, ktoré sa za

beznych podmienok pouzivania zmyvaju vodou po aplikacii;

b) v pripade vsetkych kozmetickych vyrobkov inych ako tie, ktoré si uvedené v odseku 3 pism. a),

sa po 6. juni 2027 uplatiuje odsek 1;

c) v pripade pom6cok vymedzenych v ¢lanku 1 ods. 4 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady

(EU) 2017/745 a v &lanku 1 ods. 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/746 sa po

6. juni 2031 uplatfiuje odsek 1;

d) v pripade liekov vymedzenych v ¢lanku 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES a veterinarnych liekov

vymedzenych v ¢lanku 4 ods. 1 nariadenia (EU) 2019/6 sa po 6. juni 2031 uplatfiuje odsek 1;

e) v pripade latky D5 pouZivanej ako rozpustadlo pri suchom &isteni textilii, koze a kozu$in sa odseky

1 a 2 uplatfiuju po 6. juni 2034.
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podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi
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Datum vytvorenia
Datum revizie

8. 1. 2025
Cislo verzie 1.0

15.2.

oktametylcyklotetrasiloxan

Obmedzenie

Podmienky obmedzenia

4. Odchylne od uvedeného sa odsek 1 neuplatiuje na:

a) uvadzanie latok D4, D5 a D6 na trh v pripade tychto priemyselnych pouziti:

— ako monomeér pri vyrobe silikbnového polyméru;

— ako medziprodukt pri vyrobe inych silikbnovych latok;

— ako monomér pri polymerizacii;

— pri formulovani alebo (opatovnom) baleni zmesi;

— pri vyrobe vyrobkov;

— pri Uprave nekovovych povrchov;

b) uvadzanie latok D5 a D6 na trh s ciefom pouzivat ich ako pomdcky v zmysle vymedzenia v €lanku
1 ods. 4 nariadenia (EU) 2017/745 na lie¢bu a starostlivost o jazvy a rany, prevenciu ran a
starostlivost o stomiu;

c) uvadzanie latky D5 na trh na profesionalne pouzitie pri Cisteni alebo restaurovani umeleckych diel
a starozitnosti;

d) uvadzanie latok D4, D5 a D6 s ciefom pouzivat ich ako laboratérne ¢inidlo pri vyskumnych a
vyvojovych ¢innostiach vykonavanych za kontrolovanych podmienok.

5. Odchylne od uvedeného sa odsek 1 pism. b) neuplatfiuje vtedy, ak sa latky D4, D5 a D6 uvadzaju
na trh:

— ako zlozky silikbnového polyméru samostatne,

— ako zlozky silikbnového polyméru v zmesi, na ktor( sa vztahuje vynimka podlia odseku 6.

6. Odchylne od uvedeného sa odsek 1 pism. c) neuplatnuje na uvadzanie zmesi obsahujlcich latky
D4, D5 alebo D6, ktoré su reziduami zo silikdonovych polymérov, na trh, a to za tychto podmienok:
a) latky D4, D5 alebo D6 v koncentracii rovnajucej sa alebo nizSej ako 1 hm. % prislusnej latky v
zmesi, na pouzitie pri adhézii, tesneni, lepeni a odlievani;

b) latka D4 v koncentracii rovnajlucej sa alebo nizSej ako 0,5 hm. %, alebo latky D5 alebo D6 v
koncentracii rovnajlcej sa alebo nizsej ako 0,3 hm. % ktorejkolvek latky v zmesi, na pouzitie ako
ochranné natery (vratane naterov povrchov vystavenych morskej vode);

c) latky D4, D5 alebo D6 v koncentracii rovnajucej sa alebo nizsej ako 0,2 hm. % prislusnej latky v
zmesi, na pouzitie ako pomdcky v zmysle vymedzenia v Clanku 1 ods. 4 nariadenia (EU) 2017/745 a
v ¢lanku 1 ods. 2 nariadenia (EU) 2017/746 iné ako pomOcky uvedené v odseku 6 pism. d);

d) latka D5 v koncentracii rovnajlcej sa alebo nizSej ako 0,3 hm. % v zmesi alebo latka D6 v
koncentracii rovnajlcej sa alebo nizSej ako 1 hm. % v zmesi, na pouzitie ako pomdcky v zmysle
vymedzenia v ¢lanku 1 ods. 4 nariadenia (EU) 2017/745, ktoré su urcené na vyrobu dentalnych
odtlackov;

e) latka D4 v koncentracii rovnajlucej sa alebo nizSej ako 0,2 hm. %, alebo latky D5 alebo D6 v
koncentracii rovnajucej sa alebo nizsej ako 1 hm. % ktorejkolvek latky v zmesi, na pouzitie ako
silikonové vlozky pre kone alebo ako podkovy;

f) latky D4, D5 alebo D6 v koncentracii rovnajucej sa alebo nizSej ako 0,5 hm. % prislusnej latky v
zmesi, na pouzitie ako stimulatory adhézie;

g) latky D4, D5 alebo D6 v koncentracii rovnajlcej sa alebo nizsej ako 1 hm. % prislusnej latky v
zmesi, na pouzitie pri 3D tlaci;

h) latka D5 v koncentracii rovnajlcej sa alebo nizSej ako 1 hm. % v zmesi alebo latka D6 v
koncentracii rovnajlcej sa alebo nizsej ako 3 hm. % v zmesi, na rychle prototypovanie a vyrobu
foriem alebo vysokovykonné pouzitie stabilizované kremennym plnivom;

i) latky D5 alebo D6 v koncentracii rovnajucej sa alebo nizSej ako 1 hm. % ktorejkolvek latky v
zmesi, na pouzitie pri tampdnovej tlaci alebo vyrobe tlacovych tampdnov;

j) latka D6 v koncentracii rovnajlcej sa alebo nizsej ako 1 hm. % zmesi, na profesionalne pouZitie pri
Cisteni alebo reStaurovani umeleckych diel a starozitnosti.

7. Odchylne od uvedeného sa odseky 1 a 2 neuplatfiuju na uvadzanie na trh alebo pouzivanie latky
D5 ako rozpustadla v prisne kontrolovanych uzavretych systémoch suchého Cistenia textilu, koZe a
kozusin, kde dochadza k recyklacii alebo spalovaniu tohto &istiaceho rozpustadia.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané (zmes).

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

H302

Skodlivy po poZiti.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia
Datum revizie

8. 1. 2025

Cislo verzie 1.0

H314
H315
H319
H361f
H410
H412

Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

Drazdi kozu.

Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

Podozrenie z poskodzovania plodnosti.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpec¢nostnych adajov

P101
P102
P103
P273
P501

Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

Pred pouzitim si precitajte etiketu.

Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecény odpad.

DalSie informacie délezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvladtneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych udajov

Acute Tox.

ADR

Aquatic Chronic
BCF

Akutna toxicita

Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
Nebezpecnost pre vodné prostredie (chronickd)

Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

EC Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

EC1o0 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 10 % populacie

ECso Koncentréacia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

EU Eurdpska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

Eye Irrit. Podrazdenie oci

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce
nebezpelné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodnd namorna preprava nebezpecného tovaru

IMO Medzinarodna namorna organizacia

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

I1SO Medzinarodnda organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistl a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelnd koncentracia latky, pri ktorej mozno oéakavat, ze spdsobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno o¢akavat, Zze spésobi smrt 50% populdcie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozic¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentna, bioakumulativna a toxicka

PMT Perzistentna, mobilna a toxicka

ppm Pocet castic na milién (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

Repr. Reprodukéna toxicita

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

Skin Corr. Zieravost koZe

Skin Irrit. Drazdivost koze
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV COLORLAK

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni barvy, které vydrzi

E*306 KC PUTZ SILIKAT

Datum vytvorenia 8. 1. 2025
Datum revizie Cislo verzie 1.0
UN Stvormiestne identifika¢né &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN
uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material
VOC Prchavé organické zluceniny
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
VvPVM Velmi perzistentna a velmi mobilna

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporiacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych Gadajov

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - udaje z
registracnej dokumentacie.

Dalsie Gdaje
Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie

Karta bezpeclnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a sklsenosti a si v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NemoéZu byt povaZzované za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikdciu.
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Ptiloha bezpeénostniho listu pro vyrobek: Stavebni hmoty (fasadni, omitkové, interiéry)

1. Expozi¢ni scénar: Priimyslové pouZiti

Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobki
Diléi procesy kryté expozi¢nim scénarem

Uvolnovani vyrobku do zZivotniho prostiedi

- SU3
- PC9

: PROC1, PROC2, PROCS3, PROC4, PROC5, PROC7, PROCS8a,
PROC10, PROC13, PROC 15

. ERC4

Zikladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s natérovou hmotou, popf. nafedénou na aplikacni hustotu

: provadeéni praci pti doporucené teploté +5 az +25°C a vyzralost
podkladu, nesmi zmrznout

. pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace
Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

hmoty

Pti praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpeénosti prace.
: vnitini prostfedi s odvétravanim
venkovni prostiedi — nenanaset za deste.

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobniku a
zafizeni v uzavieném systému

PROC1 Pouziti
V ramci uzavieného
vyrobniho procesu

Nevyzadovano

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobniku a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROCS8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnert

V nespecializovanych
zatizenich

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobniku a
zatizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostredi

PROC8b PROCB8a
pieprava vyrobku
(napousténi /
vypousténi) z/ do
nadob / kontejnerti
V specializovanych
zafizenich

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani

Michani, smé$ovani, fedéni natérovych hmot
Vv otevienych zafizenich s moznosti expozice osob a
zivotniho prostiedi

PROCS5 michani nebo
sméSovani

v davkovych
procesech pii vyrobé
smeési

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.

Aplikace stiikanim

PROCT7 pramyslové
nastiikoveé techniky

Roboticky nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinich s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu.

Rucni nasttik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach za pouziti polomasky
nebo masky s filtrem typu A/P2.

Rucéni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo §tétcem

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROCI13 uprava
predmétii macenim a
polévanim

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.

Volné suSeni natérového filmu pti normalni teploté
nebo mimé zvysené teploté

PROCA4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré vétrani.

Kontinualni postupy suseni a vytvrzovani
natérovych hmot za zvysené teploty v susicich
tunelech s odsavanim par

PROC?2 pouziti

V ramci nepietrzitého
chemického vyrobniho
procesu

S ptilezitostnou
kontrolovanou

Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu | Pozadované dopliujici opatieni

expozici (napf. odbér
vzork)

Nasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu
natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

PROCS3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatieni na omezeni rizik.

Strojni ¢isténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobnikl a zafizeni vybavenych odsavanim par

PROCS3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

Ru¢ni ¢isténi malych zasobnikd, aplika¢nich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo §tétcem

Lokalni odsavani v misté potencionalniho tiniku emisi
nebo dobré vétrani.

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCI1S5 pouziti jako Dobré vétrani.
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratotich)

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pfi nebezpeci styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obalti ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti uniku do vody a pudy.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pr

0 Zivotni prostiredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Pfi nanaseni barvy stiikanim odstrafiovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor ulet aerosolu barvy.

Pii piekroceni limitd spotieby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou vyuzivat
postupy zaru€ujicimi dodrzeni emisnich parametri stanovenych ptedpisy pro
ochranu ovzdusi.

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku ukapt a havarijnich Gnikd do podzemnich a povrchovych vod. Pti vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodaiskym
orgdnem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialii zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.

2.
Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobki

Diléi procesy kryté expozi¢nim scénafem

Expozi¢ni scénai': profesionalni pouZiti

1 SU22
- PC9
: PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROCSD,

PROCI10, PROC11, PROC13, PROC 15, PROC19

Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostiedi

: ERCB8a, ERC8d

Ziakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace
Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s natérovou hmotou, popft. nafedénou na aplika¢ni hustotu

: provadeéni praci pti doporucené teploté +5 az +25°C a vyzralost
podkladu, nesmi zmrznout

: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové
hmoty

Pfi praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpecnosti prace.

Prostiedi, kde jsou Cinnosti provadény

: vnitini prostfedi s odvétravanim, popt. venkovni prostredi.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Diléi pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu | Pozadované dopliujici opatieni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostredi

PROCS8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z/ do
nadob / kontejnert

Vv nespecializovanych

Uvniti budov: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.
Venku: zajistit ukapy natérovych hmot.

zafizenich
Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot PROCS michani nebo Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani.
V otevienych zafizenich s moZnosti expozice osob a | smé§ovani Venku: &innosti vykonavat nejdéle 4 hod./den bez




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

zivotniho prostiedi

v davkovych
procesech pii vyrobé
smési

potieby dalSich opatieni, nebo pouzivat ochranu
dychacich organu s filtrem typu A/P2.

Aplikace stiikanim

PROC11
neprimyslové
nastfikové techniky

Uvniti: nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu. Mistni odsavani, popt.
dobré vétrani.

Ruéni nastiik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach za pouziti polomasky
nebo masky s filtrem typu A/P2.

Venku: NevyZaduje dali opatieni na omezeni rizik.

Ru¢ni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo §tétcem

Uvniti: Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo PROCI13 uprava Uvniti: Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 — 5
ponofenim pfedméti macenim a vymén vzduchu za hodinu).

polévanim Venku: Nevyzaduje se dalsi opatieni.
Nasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu PROC3 pouziti Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté
nebo mime zvysené teploté

PROCH4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Uvniti: Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré
vétrani.
Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Rucni ¢isténi malych zasobniki, aplikaénich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo $tétcem

Uvniti: Lokalni odsavani v misté potencionalniho uniku
emisi nebo dobré vétrani.
Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni

Cinnosti, pii kterych dochézi k pfimému kontaktu
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROCI19 ruéni miseni
s izkym kontaktem za
pouziti OOPP

Uvnit: rukavice, mistni odsavani nebo dobré vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratotich

PROCIS pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

Vv laboratotich)

Dobré vétrani.

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne¢isténymi
vyrobkem

Pii nebezpeci styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obali ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti iniku do vody a ptdy.

Uvniti: dobré vétrani.

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatieni

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady zne¢isténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku tkapi a havarijnich inikti do podzemnich a povrchovych vod. Pii vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodarskym

orgdnem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialti znecisténych barvou odstraiiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.
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