BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku V2046 Vodou reditelnd leskla rychleschnouci vrchni barva
AKRYLCOL LESK
Latka / smeés smés
Cislo V2046-: A-: C....; B-: V...; Z1R....; Z2R....
1.2, PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti smési
Barva AKRYLCOL LESK V2046 se pouziva k venkovnim i vnitinim lesklym nat&rlim dreva, difevénych materiald,
stavebnich materiall, kovl (ocel, hlinik, méd, stardi pozink), nepochoziho betonu, kamene, neglazované keramiky,
keramickych obkladd, omitek, cihel, lepenky i papiru a vybranych druhl plastt (umakart, ABS, tvrdé PVC, polystyrén
a polykarbonat).
Hlavni zamyslené pouziti
PC-PNT-2 Barvy/natéry - dekorativni
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
Prilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno COLORLAK, a.s.
Adresa Tovarni 1076, Staré Mésto, 686 03
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 49444964
DIC CZ49444964
Telefon +420 572527111
E-mail colorlak@colorlak.cz
Adresa www stranek www.colorlak.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Ing. Gabriela Kubikova
E-mail kubikova@colorlak.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky
CHRANTE PRED MRAZEM!
2.2. Prvky oznaceni
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pfed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.
P501 Odstrarite obsah/obal predanim osob& opravnéné k likvidaci odpad{ nebo na misto
urcené obci.
Dopliujici informace
EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 247-500-7]
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 220-239-6] (3:1). M{ze vyvolat alergickou
reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Strana 1/32 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2025 Green (25.2.11) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK

Datum vytvoreni
Datum revize

21.03.2017

21.02.2025 Cislo verze 5.0

2.3.

1-1,25 g/cm3 pfi 23 °C (metodika vyrobce B5/TD 1-5

Hustota (ESN EN 1SO 2811-2))
voC 0,034 kg/kg

TOC 0,020 kg/kg

Susina >35 % hmotnosti

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM. Obsazeny oxid titaniCity obsahuje < 1 % dCastic s aerodynamickym
priimérem < 10 um, a proto nejsou spin&ny kritéria pro klasifikaci a doplfiujici upozornéni.

kat. A (d) VRNH: 130 g/I
36 g/l

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2,

Smeési

Chemicka charakteristika

Barva AKRYLCOL LESK V2046 je vodna disperze akrylatového kopolymeru, koalescentnich latek, pigmentd, plniv,
konzervacniho prostfedku a specialnich aditiv.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

o e . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 022-006-00-2 oxid titanicity <17,4 4,5,6
CAS: 13463-67-7
ES: 236-675-5
Registracni Cislo:
01-2119489379-17
CAS: 51274-00-1 Iron hydroxide oxide yellow <4 neni klasifikovéna jako 7
ES: 257-098-5 nebezpecna
Registracni Cislo:
01-2119457554-33
CAS: 84632-65-5 C.I. PIGMENT Red 254 <3 neni klasifikovana jako 7
ES: 401-540-3 nebezpecna
Registracni Cislo:
01-0000015139-70-
XXXX
CAS: 1333-86-4 saze <2,9 7
ES: 215-609-9
Registracni Cislo:
01-2119384822-32
Index: 603-014-00-0 2-butoxyethan-1-ol 1-2 Acute Tox. 4, H302 7,8
CAS: 111-76-2 Skin Irrit. 2, H315
ES: 203-905-0 Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo: Acute Tox. 3, H331
01-2119475108-36 Specificky koncentraéni limit:
ATE Oralné = 1200 mg/kg TH
ATE Inhala¢né (pary) = 3 mg/I
CAS: 1309-37-1 oxid zelezity <0,67 neni klasifikovéna jako 7
ES: 215-168-2 nebezpecna
Registracni Cislo:
01-2119457614-35-
0000
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
o e v Y
Identifikacni cisla Nazev latky ?\tﬁgrngst/r KIaS|f|kacelgI7e2;12agloz§n| (=) . Pozn.
Index: 603-096-00-8 2-(2-butoxyethoxy)ethanol <0,08 Eye Irrit. 2, H319 7,9
CAS: 112-34-5
ES: 203-961-6
Registracni Cislo:
01-2119475104-44
Index: 603-027-00-1 ethan-1,2-diol <0,04 Acute Tox. 4, H302 7
CAS: 107-21-1 STOT RE 2, H373 (ledviny)
ES: 203-473-3
Registracni Cislo:
01-2119456816-28
Index: 605-001-00-5 formaldehyd ... % <0,003 Acute Tox. 3, H301+H311 1, 2,
CAS: 50-00-0 Skin Corr. 1B, H314 3,7,9
ES: 200-001-8 Skin Sens. 1A, H317
Registracni Cislo: Eye Dam. 1, H318
01-2119488953-20 Acute Tox. 2, H330
Muta. 2, H341
Carc. 1B, H350
Specificky koncentracni limit:
Skin Corr. 1B, H314: C 2 25 %
Skin Irrit. 2, H315: 5% < C < 25
%
Eye Irrit. 2, H319: 5% < C < 25
%
STOT SE 3, H335: C= 5%
ATE Inhalac¢né (plyny) = 100 ppm
ATE Oralné = 500 mg/kg TH
Skin Sens. 1, H317: C 2> 0,2 %
Index: 613-167-00-5 reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 [(<0,001 Acute Tox. 3, H301 1
CAS: 55965-84-9 (2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2- Acute Tox. 2, H310+H330
methylisothiazol-3(2H)-on [islo ES 220- Skin Corr. 1C, H314
239-6] (3:1) Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71
Specificky koncentracni limit:
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%
Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Corr. 1C, H314: C 2 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C > 0,6 %
ATE Inhala¢né (prach/mlha) =
0,31 mg/I

Poznamky

1 Poznamka B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rizné
koncentraci, a vyZaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoZe jejich nebezpecnost je pfi riznych
koncentracich rdzna. V & sti 3 maji zéznamy s pozndmkou B obecné oznaceni tohoto typu: ... % nitric
acid" (,... % kyselina dusi¢na"). V tomto pripadé musi dodavatel uvést na stitku koncentraci roztoku
vyjadrenou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

2 Poznamka D: Nékteré latky, které jsou nachylné ke spontanni polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle
uvadény na trh ve stabilizované formé. V této formé jsou také uvedeny v &asti 3. Nékdy jsou vsak tyto latky
uvadény na trh v nestabilizované formé. V tomto pripadé musi vyrobce uvést na stitku nédzev latky
ndsledovany slovem ,nestabilizovana".
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK

Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0

3  Pozndmka F: Tato ldtka mGZe obsahovat stabilizétor. JestliZe stabilizdtor méni nebezpecné viastnosti I13tky,
jeZ jsou uvedeny klasifikaci podle Casti 3, stanovi se klasifikace a oznaceni podle pravidel pro klasifikaci a
oznaclovani nebezpecnych smési.

4  Ppozndmka V: JestliZze ma byt latka uvedena na trh jako vidkna (o prdméru < 3 um, délce > 5 um a s
pomérem délky k prdméru > 3:1) nebo jako &astice latky splriujici kritéria Svétové zdravotnické organizace
pro viakna nebo jako castice s modifikovanym chemickym sloZenim povrchu, jejich nebezpecné viastnosti
musi byt vyhodnoceny v souladu s hlavou II tohoto nafizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi
kategorie (Carc. 1B nebo 1 A) a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermaini).

5 Poznamka W: Bylo zjisténo, Ze nebezpeli karcinogenity této latky vznika, kdyZ je vdechovan respirabilni
prach v mnoZstvich, jeZ vedou k vyznamnému zhor$eni &isticich mechanism( &stic v plicich.

Ucelem této pozndmky je popsat specificky druh toxicity dané latky; nepredstavuje kritérium pro klasifikaci
podle tohoto narizeni.

6 Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pri vdechovani se pouZije pouze na smési ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu titani&itého, ktery je ve formé &astic o aerodynamickém priméru < 10
um nebo je v téchto Casticich obsazZen.

7 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
8 Latka, pro niZ existuji biologické mezni hodnoty.
9  PouZiti latky je omezeno v priloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.
Pi1 vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév.
PFi zasazeni ocCi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte.
PFi poziti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pripadé obtiZi vyhledejte Iékare.
4.2. Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Pii vdechnuti
Neocekavaji se.
PFi styku s kGzi
Neocekavaji se.
Pl zasazeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Neocekavaji se.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékai'ské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Hasiva ptizplisobte okoli poZaru.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Neni hoflavou kapalinou.
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0

5.3. Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pFistroj a rukavice odolné vici chemickym latkdm. PouZijte izolaéni dychaci pristroj a celotélovy
ochranny oblek.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Postupujte podle pokynti obsaZenych v oddilech 7 a 8.
6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi
Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnoZstvim vody.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. OpatfFeni pro bezpecéné zachazeni

Zabrarite tvorbé plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.

Obsah Druh obalu Material obalu
0,351 plechovka / konzerva PP
0,61 plechovka / konzerva PP
11 plechovka / konzerva PP
2,51 kbelik PP
41| kbelik PP
9l kbelik PP
20 kg kbelik PP
999 kg IBC (meziprostorovy kontejner)
Skladovaci tfida 12 - Nehoflavé kapaliny v nehoflavych obalech
Skladovaci teplota +5 az +25 °C
7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Nafizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

amorfni uhlik (Carbon black) (CAS: 1333—-86—4) PELc 10 mg/m3

saze kominové (CAS: 1333-86—4) PELc 2,0 mg/m3

oxidy zeleza (CAS: 1309-37-1) PELc 10 mg/m3

Ceska republika Nafizeni viady 9/2013 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota

PEL (Celkové prach) — (zelezo) (CAS: 51274—00-1) PEL 10 mg/m3

Castice jinak nespecifikované, vdechovatelné — Prach (CAS: s
84632-65-5) PEL 5> mg/m
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5.0

Ceska republika

Narizeni vlady ¢. 330/2023 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 67,5 mg/ms3
PEL 10 ppm
2—(2—-but th th | (CAS: 112-34-5
(2=butoxyethoxy)ethanol ( ) NPK-P 101,2 mg/m>3
NPK-P 15 ppm
Poznamky
Drézdi sliznice (o¢&i, dychaci cesty) resp. kGZi.
Ceska republika Nafizeni vlady &. 330/2023 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 0,37 mg/m3
PEL 0,3 ppm
f Idehyd (CAS: 50—-00-0
ormaldehyd ( ) NPK-P 0,74 mg/m3
NPK-P 0,6 ppm
Pozndamky
DréZdi sliznice (oé&i, dychaci cesty) resp. kGZi.
Latka ma senzibilizacni Gcinek.
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 330/2023 Sbh.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 50 mg/m3
PEL 19,38 ppm
thyl lykol (CAS: 107-21-1
ethylenglykol ( ) NPK-P 100 mg/m?3
NPK-P 38,77 ppm
Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kdzi.
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 330/2023 Sbh.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 98 mg/m3
PEL 20 ppm
2—but th | (CAS: 111-76-2
butoxyethanol (CAS 6-2) NPK-P 200 mg/m3
NPK-P 40,70 ppm
Poznamky
PFi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kdzi.
DraZzdi sliznice (o&i, dychaci cesty) resp. kidZi.
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 98 mg/m3
OEL 8 hodin 20 ppm
2—but than—1-ol (CAS: 111-76-2
utoxyethan—1-ol ( ) OEL 15 minut 246 mg/m3
OEL 15 minut 50 ppm
OEL 8 hodin 52 mg/m3
. OEL 8 hodin 20 ppm
than—1,2—diol (CAS: 107-21-1
ethan=1, fol ( ) OEL 15 minut 104 mg/m3
OEL 15 minut 40 ppm

Poznamky
Kize.
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V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 67,5 mg/ms3
OEL 8 hodin 10 ppm
2—(2—butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5
( yethoxy) ( ) OEL 15 minut 101,2 mg/m>3
OEL 15 minut 15 ppm
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlasgka &. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous'e,ny Olieimiedls @by
material vzorku
, 200 m kreatini .

. Butoxyoctova 9/9 kreatininu Konec smény na
2—butoxyethan—1-ol (CAS: kvseli Mod Konci ih
111-76-2) hyile |:'1,a (po oc tg)(;m pracovniho

ydrolyze) 0,17 mg/l ydne
DNEL
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
PHEADILEL Cesta expozice |[Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Inhala¢né 67,5 mg/m3 Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele
Pracovnici Inhala¢né 67,5 mg/m3 Chronické Gc¢inky mistni BL dodavatele
Pracovnici Inhala¢né 101,2 mg/m3 Akutni Gc¢inky mistni BL dodavatele
Pracovnici Dermalné 83 mg/kg TH/den Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé Inhala¢né 40,5 mg/ms3 Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé Inhalacné 40,5 mg/ms3 Chronické ucinky mistni BL dodavatele
Spotrebitelé Inhalacné 60,7 mg/m3 Akutni Uc¢inky mistni BL dodavatele
Spotrebitelé Dermalné 50 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé Oréalné 6,25 mg/kg TH/den | Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele

2-butoxyethan-1-ol

Pracovnici /

(e Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj

spotrebitelé

Pracovnici (0) Inhalacné 98 mg/m3 Chronické ucinky systémové | BL dodavatele
Pracovnici (0) Inhalacné 246 mg/m3 Akutni Ucinky mistni BL dodavatele
Pracovnici (0) Inhalacné 1091 mg/m3 Akutni Ucinky systémové BL dodavatele
Pracovnici (0) Dermalné 125 mg/kg TH/den | Chronické ucinky systémové | BL dodavatele
Pracovnici (0) Dermalné 89 mg/kg TH/den Akutni UcCinky systémové BL dodavatele
Spotrebitelé (0) Inhalacné 59 mg/ms3 Chronické ucinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé (0) Inhalacné 426 mg/m3 Akutni UcCinky systémové BL dodavatele
Spotrebitelé (0) Inhalacné 147 mg/m3 Akutni Ucinky mistni BL dodavatele
Spotrebitelé (0) Dermalné 75 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé (0) Dermalné 89 mg/kg TH/den Akutni UcCinky systémové BL dodavatele
Spotrebitelé (0) Oralné 6,3 mg/kg TH/den [ Chronické Gcinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé (0) Oralné 26,7 mg/kg TH/den [ Akutni UCinky systémové BL dodavatele
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0

C.I. PIGMENT Red 254
Pracgvnlla / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Inhala¢né 1,25 mg/m3 Chronické Gc¢inky mistni BL dodavatele
Spotrebitelé Inhala¢né 10 mg/m3 Chronické Gc¢inky mistni BL dodavatele
ethan-1,2-diol
Prac<v3vn.|C| / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitele
Pracovnici Inhalacné 35 mg/ms3 Akutni Ucinky mistni echa
Pracovnici Dermalné 106 mg/kg TH/den [ Chronické ucinky systémové | echa
Spotrebitelé Inhalacné 7 mg/m3 Akutni Gcinky mistni echa
Spotrebitelé Dermalné 53 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové | echa
formaldehyd ... %
Pracgvn_lq / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Inhala¢né 9 mg/m3 Chronické Gcinky systémové | echa
Pracovnici Dermalné 240 mg/kg TH/den | Chronické Gcinky systémové | echa
Spotrebitelé Inhalac¢né 3,2 mg/m3 Chronické Gcinky systémové | echa
Spotrebitelé Dermalné 102 mg/kg TH/den [ Chronické ucinky systémové | echa
Spotrebitelé Oralné 4,1 mg/kg TH/den [ Chronické ucinky systémové | echa
Iron hydroxide oxide yellow
Pracgvnlla / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 10 mg/m3 Akutni Ucinky systémové BL dodavatele
Pracovnici Inhala¢né 10 mg/m3 Akutni Gc¢inky mistni BL dodavatele
oxid titanicity
Pracovnici / . ‘. .
spotfebitelé Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj

Inhalacné 10 mg/m3 Chronické ucinky mistni BL dodavatele

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[cislo ES 220-239-6] (3:1)

Pracovnici /

AN Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitele
Pracovnici Inhalacné 0,02 mg/m3 Chronické ucinky mistni BL dodavatele
Pracovnici Inhalacné 0,04 mg/m3 Akutni Gcinky mistni BL dodavatele
Spotrebitelé Inhalacné 0,04 mg/m3 Akutni Gcinky mistni BL dodavatele
Spotrebitelé Inhalacné 0,02 mg/m3 Chronické ucinky mistni BL dodavatele
Spotrebitelé Oralné 0,09 mg/kg Chronické ucinky systémové | BL dodavatele
Spotrebitelé Oralné 0,11 mg/kg Akutni UcCinky systémové BL dodavatele
saze
Pracgvn_lq / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Inhala¢né 2 mg/ms3 Akutni Gc¢inky mistni BL dodavatele
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK

Datum vytvoreni 21.03.2017

Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
PNEC
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostiedi 1,1 mg/l BL dodavatele
Mofska voda 0,11 mg/I BL dodavatele
Mikroorganismy v systémech Cisténi 200 mg/I BL dodavatele
odpadnich vod
Sladkovodni sedimenty 4,4 mg/kg BL dodavatele
Morské sedimenty 0,44 mg/kg BL dodavatele
Plda (zemé&délska) 0,32 mg/kg BL dodavatele
Potravinovy retézec 56 mg/kg BL dodavatele
2-butoxyethan-1-ol
Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostiedi 8,8 mg/I BL dodavatele
Morska voda 0,88 mg/I BL dodavatele
Voda (obcasny unik) 9,1 mg/I BL dodavatele
Mikroorganismy v systémech Cisténi 463 mg/I BL dodavatele

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty

34,6 mg/kg susiny sedimentu

BL dodavatele

Plda (zemé&délska)

2,33 mg/kg susiny pldy

BL dodavatele

Potravinovy Fetézec

0,02 mg/kg potravy

BL dodavatele

Morské sedimenty 3,46 mg/kg BL dodavatele
C.I. PIGMENT Red 254

Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostredi 0,499 mg/I BL dodavatele
Voda (obcasny unik) 0,499 mg/I BL dodavatele
Morska voda 0,499 mg/I BL dodavatele
Mikroorganismy v systémech Cisténi 1 mg/I BL dodavatele
odpadnich vod

Mofské sedimenty 668 mg/I BL dodavatele
Sladkovodni sedimenty 668 mg/I BL dodavatele
Plda (zemé&délska) 1 mg/I BL dodavatele
ethan-1,2-diol

Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostiedi 10 mg/I echa

Morska voda 1 mg/I echa

Voda (obcasny unik) 10 mg/I echa
Mikroorganismy v systémech Cisténi 199,5 mg/I echa
odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 37 mg/kg susiny sedimentu | echa

Mofské sedimenty 3,7 mg/kg susiny sedimentu |echa

Plda (zemé&délska) 1,53 mg/kg sudiny pady echa
formaldehyd ... %

Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostiedi 440 ug/l echa
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK

Datum vytvoreni 21.03.2017

Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
formaldehyd ... %
Cesta expozice Hodnota Zdroj
Morska voda 440 ug/l echa
Voda (obcasny unik) 4,44 mg/| echa
Mikroorganismy v systémech Cisténi 190 pg/I echa
odpadnich vod
Sladkovodni sedimenty 2,3 mg/kg susiny sedimentu | echa
Morské sedimenty 2,3 mg/kg susiny sedimentu | echa
Pida (zemé&dé&lska) 200 pg/kg echa
oxid titanicity
Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostiedi 0,127 mg/I BL dodavatele
Mofska voda 1 mg/I BL dodavatele
Voda (obcasny unik) 0,61 mg/I BL dodavatele
Sladkovodni sedimenty 1000 mg/kg BL dodavatele
Morské sedimenty 100 mg/kg BL dodavatele
Plda (zemé&délska) 100 mg/kg BL dodavatele
Mikroorganismy v systémech Cisténi 100 mg/I BL dodavatele
odpadnich vod
Potravinovy retézec 1667 mg/kg BL dodavatele

reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothia
[éislo ES 220-239-6] (3:1)

zol-3(2H)-on [éislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on

Cesta expozice

Hodnota

Zdroj

Sladkovodni prostredi

0,00339 mg/!

BL dodavatele

Morska voda

0,00339 mg/I

BL dodavatele

Mikroorganismy v systémech Cisténi
odpadnich vod

0,23 mg/I

BL dodavatele

Sladkovodni sedimenty

0,027 mg/kg

BL dodavatele

Morské sedimenty

0,027 mg/kg

BL dodavatele

Plda (zemé&délska) 0,01 mg/kg BL dodavatele
saze

Cesta expozice Hodnota Zdroj
Sladkovodni prostiedi 5 mg/I BL dodavatele
Morska voda 5 mg/I BL dodavatele

8.2. Omezovani expozice
PFi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestdvkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.
Ochrana odi a obliceje
Neni nutna.
Ochrana kize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku (EN 374). Pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu
pouzivejte ochranné rukavice.
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK

Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pti prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpecdi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Dalsi adaje

PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné

Barva bila, ¢erna, ervend, hnéda, modra, zelena, zluta,

polobild, transparentni, slonova kost

Zapach slaby

Bod tani/bod tuhnuti Udaj neni k dispozici
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) -68 °C (BL dodavatele)

C.I. PIGMENT Red 254 (CAS: 84632-65-5) >300 °C (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) -13 °C (ECHA)

Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1) >1000 °C (BL dodavatele)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) >1560 °C (BL dodavatele)
oxid Zelezity (CAS: 1309-37-1) >1000 °C (BL dodavatele)
saze (CAS: 1333-86-4) 3652-3697 °C (BL dodavatele)

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C (smés ve vodé)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 230 °C (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) 197,4 °C (ECHA)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) 3000 °C (BL dodavatele)

Hoflavost Produkt neni hoflavy. (CSN 65 0201)

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 0,7 % (pro diethylenglykolmonobutylether)

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 0,7 % (BL dodavatele)
horni 10,6 % (pro 2-butoxyethan-1-ol)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 5,3 % (BL dodavatele)

Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 114-115 °C (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) 111 °C (ECHA)
saze (CAS: 1333-86-4) >600 °C (BL dodavatele)

Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 230 °C (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) 398 °C (ECHA)
saze (CAS: 1333-86-4) >140 °C (BL dodavatele)

Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1) 180 °C (BL dodavatele)

pH 7,5-8,5 (nerfedéno) (odhad)

C.I. PIGMENT Red 254 (CAS: 84632-65-5) 6,5-9,5 (5% roztok) (BL dodavatele)
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1) 4,5-7,5 (0,005% roztok) (BL dodavatele)
oxid Zelezity (CAS: 1309-37-1) 5-8 (5% roztok) (BL dodavatele)
saze (CAS: 1333-86-4) 6-11 (3% roztok) (BL dodavatele)
Kinematicka viskozita >20,5 mm2/s pti 40 °C
udaj neni k dispozici
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 5,2 mm?2/s pfi 25 °C (BL dodavatele)

Rozpustnost ve vodé misitelny

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 955 g/l pfi 20°C (BL dodavatele)
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
C.I. PIGMENT Red 254 (CAS: 84632-65-5) <0,499 mg/| (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) 1000 g/I pii 20°C (ECHA)
formaldehyd ... % (CAS: 50-00-0) 550 g/I pfi 20°C (ECHA)
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1) nerozpustny (BL dodavatele)
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) rozpustny (BL dodavatele)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka LogPow -1,36 az 1 (rozsah obsazenych latek)
hodnota)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 1 (BL dodavatele)
C.I. PIGMENT Red 254 (CAS: 84632-65-5) 3 (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) -1,36 (ECHA)
formaldehyd ... % (CAS: 50-00-0) 0,35 (ECHA)
Tlak pary 0,029 hPa az 0,89 hPa pfi 20 °C (rozsah obsazenych
latek)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 0,029 hPa pfi 25 °C (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) 0,123 hPa pii 25 °C (ECHA)
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1-1,25 g/cm3 pfi 23 °C (metodika vyrobce B5/TD 1-5
(ESN EN ISO 2811-2))
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) 0,955 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)
C.I. PIGMENT Red 254 (CAS: 84632-65-5) 1,58 g/cm? pfi 20 °C (BL dodavatele)
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) 1,11 g/cm? pfi 20 °C (ECHA)
Iron hydroxide oxide yellow (CAS: 51274-00-1) 4,1 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)
saze (CAS: 1333-86-4) 1,7-1,9 g/cm3 pfi 20 °C (BL dodavatele)
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky Castic udaj neni k dispozici
Forma kapalina
9.2, Dalsi informace
Vzhled viskozni kapalina v daném odstinu bez cizich
mechanickych necistot, rozmichatelny sediment povolen
(metodika vyrobce B5/TD1-17 (CSN EN ISO 1513))
Hustota pary >1 (vzduch = 1)
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0,034 kg/kg (vypocet)
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,020 kg/kg (vypocet)
Obsah netékavych latek (susiny) >35 % hmotnosti (metodika vyrobce B5/TD1-12B (CSN
EN ISO 3251))
Mezni hodnota VOC kat. A (d) VRNH: 130 g/!I
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 36 g/l (vypocet)
pouziti

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit
Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pfed mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.
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V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK

COLORLAK

barvy, které vydrzi

Datum vytvoreni
Datum revize

21.03.2017

21.02.2025 Cislo verze 5.0

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekradujici expoziéni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL LESK
(e:fsgazice Parametr [Metoda Hodnota eD;;):zice Druh Pohlavi Eg?jr;%\xm Zdroj
Oralné ATE 55459 mg/kg Vypocet
hodnoty
Dermainé ATE 3333333 Vypocet
mg/kg hodnoty
Inhalacné ATE 148 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
gf;f)azice Parametr | Metoda Hodnota eD;[:?:zice Druh Pohlavi ﬁ(t)%r;%\snl Zdroj
Oralné LDso 5660 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Dermalné LDso 4120 mg/kg Kralik BL
dodavat
ele
2-butoxyethan-1-ol
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota bilee . Druh Pohlavi SEOE Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso OECD 401 1400 mg/kg Potkan F/M BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg Potkan BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacné LCo 400 ppm 7 hodin Morce echa
(Cavia
aperea f.
porcellus)
Oralné ATE 1200 mg/kg TH
Inhala¢né ATE 3 mg/I
(pary)
C.I. PIGMENT Red 254
gf;f)azice Parametr | Metoda Hodnota eD;pb:zice Druh Pohlavi Egadr;%\ésm Zdroj
Oralné LDso >5000 mg/kg Potkan Experimental | BL
(Rattus né, Vypocet |dodavat
norvegicus) hodnoty ele
Inhalacné LCso OECD 403 >2,25 mg/| 4 hodiny | Potkan Experimental | BL
(Rattus né, Vypocet |dodavat
norvegicus) hodnoty ele
Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg Potkan Experimental | BL
(Rattus né, Vypocet |dodavat
norvegicus) hodnoty ele
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V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
ethan-1,2-diol
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota —— . Druh Pohlavi SENDERT Zdroj
expozice expozice hodnoty
Dermalné LDso 10670 mg/kg Kralik BL
dodavat
ele
Inhala¢né LCso >2,5 mg/| 6 hodin Potkan F/M BL
(prach/miha) vzduchu (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Oralné LDso OECD 401 7712 mg/kg Potkan F/M BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
formaldehyd ... %
Cesta. Parametr [Metoda Hodnota —— . Druh Pohlavi SEDERT Zdroj
expozice expozice hodnoty
Orélné LDso OECD 401 460 mg/kg Potkan M BL
(Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacné LCso OECD 403 <463 ppm 4 hodiny | Potkan F/M BL
(plyny) (Rattus dodavat
norvegicus) ele
Inhalacné ATE 100 ppm
(plyny)
Orélné ATE 500 mg/kg TH
Iron hydroxide oxide yellow
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota blelee . Druh Pohlavi SEOE] Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso >10000 mg/kg Krysa BL
dodavat
ele
Inhalacné LDso >195 mg/m3 |2 tydny Krysa BL
(prach/mlha) dodavat
ele
oxid titanicity
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota Dleler . Druh Pohlavi SEIE Zdroj
expozice expozice hodnoty
Orélné LDso >5000 mg/kg BL
dodavat
ele
Inhala¢né LCso >6,82 mg/I BL
vzduchu dodavat
ele
oxid Zelezity
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEDIETT Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso >5000 mg/kg Krysa BL
dodavat
ele
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V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[Cislo ES 220-239-6] (3:1)
Cesta Doba , | Stanoveni .
expozice Parametr | Metoda Hodnota expozice Druh Pohlavi hodnoty Zdroj
Inhala¢né LCso 0,31 mg/I 4 hodiny BL
(prach/mlha) dodavat
ele
Inhala¢né ATE 0,31 mg/I
(prach/mlha)
saze
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi =IEMERTET] Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso OECD 401 >8000 mg/kg Krysa BL
dodavat
ele
Inhalaéné LCo 4,6 mg/m3 4 hodiny |Krysa BL
dodavat
ele
Inhalaéné NOAEL 1,1 mg/m3 13 tydnd |Krysa BL
dodavat
ele

Ziravost / drazdivost pro kazi
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Dermalné Slabé drazdi Kralik BL
dodavatele

2-butoxyethan-1-ol

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Dermalné Drazdi OECD 404 Kralik BL
dodavatele

C.I. PIGMENT Red 254

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Nedrazdi BL
dodavatele

ethan-1,2-diol

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Dermalné Nedrazdi Kralik BL
dodavatele

formaldehyd ... %

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Ziravy OECD 404 Kralik BL
dodavatele
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK

Datum vytvoreni
Datum revize

21.03.2017
21.02.2025

Cislo verze 5.0

reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[Cislo ES 220-239-6] (3:1)

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Ziravy BL
dodavatele
Drazdivost
C.I. PIGMENT Red 254
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Zdroj
Nedrazdi BL dodavatele

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

2-butoxyethan-1-ol

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Oko Drazdi OECD 405 Kralik BL
dodavatele
C.I. PIGMENT Red 254
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Nedrazdi BL
dodavatele
ethan-1,2-diol
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Nedrazdi Kralik BL
dodavatele
reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[Cislo ES 220-239-6] (3:1)
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Vazné poskozeni ocil BL
dodavatele

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Cesta expozice |[Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Neni senzibilizujici Morce (Cavia BL
aperea f. dodavatele
porcellus)
C.I. PIGMENT Red 254
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Neni senzibilizujici Morce (Cavia BL
aperea f. dodavatele
porcellus)
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
ethan-1,2-diol
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Dermalné Negativni OECD 406 Morce (Cavia BL
aperea f. dodavatele
porcellus)
formaldehyd ... %
Cesta expozice |[Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Dermalné Senzibilizujici OECD 406 Morce (Cavia BL
aperea f. dodavatele
porcellus)

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[Cislo ES 220-239-6] (3:1)

Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Dermalné Senzibilizujici OECD 406 Morce (Cavia BL
aperea f. dodavatele
porcellus)
Dermalné Senzibilizujici OECD 429 My$§ BL
dodavatele

Senzibilizace

2-butoxyethan-1-ol

Cesta expozice |[Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné Negativni OECD 406 Morce (Cavia BL
aperea f. dodavatele
porcellus)

Mutagenita v zarodecnych bunkach
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
2 . Specificky . .
Vysledek Metoda Doba expozice cllovy orgén Druh Pohlavi Zdroj
Negativni BL
dodavatel
e
2-butoxyethan-1-ol
Vysledek Metoda Doba expozice S,pec[flcky, Druh Pohlavi | Zdroj
cilovy organ
Negativni OECD 474 Mys M BL
dodavatel
e
C.I. PIGMENT Red 254
Vysledek Metoda Doba expozice S,pec[flcky, Druh Pohlavi | Zdroj
cilovy organ
Negativni BL
dodavatel
e
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
ethan-1,2-diol
Vysledek Metoda Doba expozice S,pec[flcky, Druh Pohlavi | Zdroj
cilovy organ
Negativni OECD 471 Bakterie BL
(Salmonella dodavatel
typhimurium) e
Negativni OECD 473 Krecek BL
dodavatel
e
Negativni OECD 476 Mys BL
dodavatel
e
Negativni OECD 478 Potkan (Rattus| F/M BL
norvegicus) dodavatel
e

formaldehyd ... %

Vysledek Metoda Doba expozice S,pec[flcky, Druh Pohlavi | Zdroj
cilovy organ

Pozitivni OECD 471 Bakterie BL
(Salmonella dodavatel
typhimurium) e

Pozitivni OECD 471 Krecik ¢insky BL
(Cricetulus dodavatel
barabensis) e

Negativni Potkan (Rattus|M BL
norvegicus) dodavatel

e

Karcinogenita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Cesta. Parametr Metoda Hodnota Dol . Vysledek Druh Pohlavi | Zdroj
expozice expozice
Negativni BL
dodavate
le
2-butoxyethan-1-ol
CEgE Parametr | Metoda Hodnota Boba Vysledek  |Druh Pohlavi | zdroj
expozice expozice
Inhalaén& | NOAEL OECD 451 | 125 ppm 2 roky (6 My& F/M BL
hod/den, 5 dodavate
dni/tyden) le
Inhalaéné NOAEL OECD 451 >125 ppm |2 roky (6 Potkan F/M BL
hod/den, 5 (Rattus dodavate
dni/tyden) norvegicus) le
ethan-1,2-diol
(S Parametr Metoda Hodnota eeloe Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
expozice expozice
Oralné NOAEL 1500 mg/kg | 103 tydnG | Negativni Mys M BL
TH/den dodavate
le
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
formaldehyd ... %
Cesta. Parametr Metoda Hodnota DiBiE . Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
expozice expozice
Pozitivni BL
dodavate
le

Toxicita pro reprodukci
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Uginek Parametr Metoda Hodnota Bobg . Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Ucinky na Negativni BL
plodnost dodavate
le
2-butoxyethan-1-ol
Ucinek Parametr Metoda Hodnota Dol . Vysledek Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
Ucinky na NOAEL 720 mg/kg Mys$ F/M BL
plodnost TH/den dodavate
le
Vyvojova NOAEL OECD 414 483 mg/m3 | 10 dni (6 Potkan F BL
toxicita hod/den) (Rattus dodavate
norvegicus) le
C.I. PIGMENT Red 254
Ucinek Parametr Metoda Hodnota Doba . Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Negativni BL
dodavate
le
ethan-1,2-diol
. Doba 7 . .
Ucinek Parametr Metoda Hodnota expozice Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
Ucinky na NOAEL >1000 Negativni Potkan F/M BL
plodnost mg/kg (Rattus dodavate
TH/den norvegicus) le

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

C.I. PIGMENT Red 254

Cesta expozice |Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
Negativni BL
dodavatele

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

C.I. PIGMENT Red 254
Clsim . Parametr Hodnota S,pec[ﬁcky, Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
expozice cilovy organ
Negativni BL
dodavatele
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BEZPECNOSTNI LIST COLORLAK

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
ethan-1,2-diol
CeeiE . Parametr Hodnota S,pec[flcky, Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
expozice cilovy organ
Oréalné Ledvina Pozitivni BL
dodavatele

Toxicita opakované davky

2-butoxyethan-1-ol

CeSta. Parametr Vysledek Metoda | Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi |Zdroj
expozice
Oralné LOAEL OECD 69 mg/kg 90 dni (7 Potkan F/M BL
408 dni/tyden) (Rattus dodavatel
norvegicus) e
Inhala¢né LOAEL OECD 31 ppm Potkan F/M BL
(pary) 413 (Rattus dodavatel
norvegicus) e
Dermalné NOAEL OECD 150 mg/kg 90 dni (5 Kralik F/M BL
411 dni/tyden) dodavatel
e

ethan-1,2-diol

CeSta. Parametr Vysledek Metoda |Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi |Zdroj
expozice
Oralné NOAEL OECD 150 mg/kg 112 dni (7 Potkan M BL
408 dni/tyden) (Rattus dodavatel
norvegicus) e
Oralné LOAEL OECD 500 mg/kg 112 dni (7 Potkan M BL
408 dni/tyden) (Rattus dodavatel
norvegicus) e

formaldehyd ... %

Cesta_ Parametr Vysledek Metoda |Hodnota Doba expozice| Druh Pohlavi |Zzdroj
expozice
Oralné LOAEL OECD 82 mg/kg 2 roky Potkan M BL
453 (Rattus dodavatel
norvegicus) e

Nebezpecnost pfFi vdechnuti
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé& dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.

Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK

COLORLAK

barvy, které vydrzi

Datum vytvoreni
Datum revize

21.03.2017

21.02.2025 Cislo verze 5.0

Akutni toxicita

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso 1300 mg/I 96 hodin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
myKkiss) e
ECso >100 mg/I 48 hodin Bezobratli BL
dodavatel
e
ECso >100 mg/I 96 hodin Rasy (Selenastrum BL
capricornutum) dodavatel
e
ECso 255 mg/I Mikroorganismy BL
(Photobacterium dodavatel
phosphoreum) e
2-butoxyethan-1-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso OECD 203 1474 mg/| 96 hodin Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
myKkiss) e
ECso OECD 202 1550 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
ErCso OECD 201 1840 mg/I 72 hodin Rasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
NOEC OECD 201 286 mg/I 72 hodin Rasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
EC1o0 463 mg/I 48 hodin Bakterie BL
dodavatel
e
C.I. PIGMENT Red 254
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso OECD 203 >100 mg/I 96 hodin Ryby BL
(Branchydanio dodavatel
rerio) e
ECso OECD 202 >100 mg/I 24 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
ECso OECD 201 >100 mg/I 72 hodin Rasy BL
(Desmodesmus dodavatel
subspicatus) e
EC20 >100 mg/I 3 hodiny Mikroorganismy Aktivovany | BL
kal dodavatel
e
ECo OECD 208 >1000 mg/kg 15 dni VysSi rostliny BL
(Lolium perenne) dodavatel
e
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
ethan-1,2-diol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso 72860 mg/I| 96 hodin Ryby (Pimephales |Sladka BL
promelas) voda dodavatel
e
NOEC OECD 201 >100 mg/I 72 hodin Rasy Sladka BL
(Pseudokirchneriell| voda dodavatel
a subcapitata) e
ECso OECD 202 >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka BL
magna) voda dodavatel
e
EC20 >1995 mg/I 30 minut Aktivovany| BL
kal dodavatel
e
formaldehyd ... %
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LCso 6,7 mg/l 96 hodin Ryby Slana voda| BL
dodavatel
e
ECso OECD 202 5,8 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka BL
pulex) voda dodavatel
e
ErCso OECD 201 4,89 mg/| 72 hodin Rasy a dalsi vodni BL
rostliny dodavatel
(Desmodesmus e
subspicatus)
ECso OECD 209 19 mg/I 3 hodiny Mikroorganismy Aktivovany | BL
kal dodavatel
e
Iron hydroxide oxide yellow
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
ECso >10000 mg/I 3 hodiny Bakterie Sladka BL
(Salmonella voda dodavatel
typhimurium) e
ECso OECD 202 >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka BL
magna) voda dodavatel
e
LCo OECD 203 >1000000 mg/l |96 hodin Ryby Sladka BL
(Oncorhynchus voda dodavatel
mykiss) e
oxid titanicity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi [ Zdroj
LCso >100 mg/I 96 hodin Ryby Sladka BL
(Oncorhynchus voda dodavatel
myKkiss) e
LCso >1000 mg/I 96 hodin Ryby (Pimephales |Sladka BL
promelas) voda dodavatel
e
LCso OECD 202 >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka BL
magna) voda dodavatel
e
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
oxid zelezity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso >1000 mg/I 48 hodin Ryby (Leuciscus BL
idus) dodavatel
e
reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[Cislo ES 220-239-6] (3:1)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso 0,58 mg/I 96 hodin Ryby (Danio rerio BL
(danio pruhované) dodavatel
) e
ECso 1,02 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna (perloocka dodavatel
velka)) e
ECso OECD 201 0,379 mg/I 72 hodin Rasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata e
(zelené fasy))
EC1o0 OECD 201 0,188 mg/I 72 hodin Rasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata e
(zelené rasy))
saze
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 hodin Ryby BL
(Branchydanio dodavatel
rerio) e
ECso OECD 202 >5600 mg/I 24 hodin Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
ECso >10000 mg/I 72 hodin Rasy BL
(Scenedesmus dodavatel
subspicatus) e
ECo =800 mg/I 3 hodiny Mikroorganismy Aktivovany | BL
kal dodavatel
e
Chronicka toxicita
2-butoxyethan-1-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
NOEC OECD 204 >100 mg/I 21 dni Ryby (Danio rerio) BL
dodavatel
e
NOEC OECD 211 100 mg/I 21 dni Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK

Datum vytvoreni
Datum revize

21.03.2017
21.02.2025

Cislo verze

5.0

C.I. PIGMENT Red 254

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso OECD 202 >1000 mg/kg 14 dni Mikroorganismy BL
(Eisenia foetida) dodavatel
e
ethan-1,2-diol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
NOEC 15380 mg/I 7 dni Ryby (Pimephales | Sladka BL
promelas) voda dodavatel
e
NOEC 8590 mg/I 7 dni Dafnie Sladka BL
(Ceriodaphnia voda dodavatel
dubia) e
formaldehyd ... %
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
ECso OECD 211 >6,4 mg/| 21 dni Dafnie (Daphnia Sladka BL
magna) voda dodavatel
e
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaje pro smés nejsou k dispozici.
Biologicka odbouratelnost
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301C 89-93 % 28 dni Biologicky BL
odbouratelny dodavatel
e
Biodegradace 100 % 28 hodin Aktivovany BL
kal dodavatel
e
BSKs 27 % BL
dodavatel
e
BSK1o 60 % BL
dodavatel
e
BSK2o0 81 % BL
dodavatel
e
2-butoxyethan-1-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301B 90,4 % 28 dni Aktivovany | Snadno biologicky |BL
kal odbouratelny dodavatel
e
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

COLORLAK

barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
ethan-1,2-diol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301A 90-100 % 10 dni Aktivovany | Snadno biologicky |BL
kal odbouratelny dodavatel
e
formaldehyd ... %
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301A 99 % 28 dni Snadno biologicky |BL
odbouratelny dodavatel
e

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
[Cislo ES 220-239-6] (3:1)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
Nesnadno BL
biologicky dodavatel
odbouratelny e

12.3. Bioakumulacni potencial

Udaje pro smés nejsou k dispozici.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi Teplota [°C] ﬁg%?\%\ésm Zdroj

Log Pow <3 BL

dodavate
le
ethan-1,2-diol

Parametr Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi Teplota [°C] ﬁgzr;‘%\sm Zdroj

Log Pow -1,36 BL

dodavate
le
formaldehyd ... %

Parametr Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi Teplota [°C] ﬁ(t)?jrr]‘%\;sm Zdroj

BCF <1 BL

dodavate
le

Log Pow 0,35 Experiment| BL

alné dodavate
le
12.4. Mobilita v padé
Na zakladé dostupnych Gdajll nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky PMT/vPVM.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Parametr Hodnota Vysledek Zdroj
Log Koc 2 Vysoka BL dodavatele
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podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
formaldehyd ... %
Parametr Hodnota Vysledek Zdroj
Koc 15,9 BL dodavatele

12.5.

12.6.

12.7.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky PBT/vPvB.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé& dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostredi.

Jiné nepfriznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisl o zneskodriovani odpadd. NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s
komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadd nebo ukladat na sklddce
pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 54172020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonU (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Kod druhu odpadu pro obal

15 01 10%* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN dislo nebo ID dCislo
nepodléhd piredpistim o prepravé
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
neni relevantni
14.3. Tiida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni
14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi
Ne.
14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojd IMO
neni relevantni
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podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi
V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL
LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0

ODDIiL 15: Informace o predpisech

15.1.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhldska ¢&. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Omezeni Omezujici podminky

55 1. Nesmi byt poprvé uveden na trh po 27. ¢ervnu 2010 pro prodej Siroké verejnosti jako sloZzka barev
nanasenych stiikdnim nebo &isticich prostiedk( v aerosolovych rozprasovadich v koncentraci 3 %
hmotnostnich nebo vyssi.

2. Barvy nandsené strikanim a distici prostredky v aerosolovych rozprasovacich, které obsahuji
DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmi byt uvedeny na trh pro prodej Siroké
verejnosti po 27. prosinci 2010.

3. AniZ jsou dotéeny ostatni pravni predpisy Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly barvy jiné nez barvy nanasené
stfikanim obsahujici DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostnich nebo vyssi, které jsou uvadeény na trh
pro prodej Siroké verejnosti, nejpozdéji do 27. prosince 2010 viditelng, Citelné a nesmazatelné
oznaceny takto:

~Nepouzivejte v zafizeni na stfikani barvy".
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podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK

Datum vytvoreni
Datum revize

21.03.2017
21.02.2025 Cislo verze 5.0

formaldehyd ... %
Omezeni Omezujici podminky
28 1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:

— bud’ pFislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI Casti
3, nebo

— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v ¢asti 3 prilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

AniZ je dotéeno uplatfovani ostatnich predpisi Spoledenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelng,
¢itelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. OdchylIné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) Iécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostiredky definované smérnici 76/768/EHS;

¢) nasleduijici paliva a vyrobky z olejl:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z minerélnich olejd uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.

f) prostfedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.
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podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni barvy, které vydrzi

V2046 Vodou reditelna leskla rychleschnouci vrchni barva AKRYLCOL

LESK

Datum vytvoreni
Datum revize

21.03.2017
21.02.2025 Cislo verze 5.0

formaldehyd ... %
Omezeni Omezujici podminky
72 1. Nesmi se uvadét na trh po 1. listopadu 2020 v jakémkoli z t&chto vyrobkd:

a) odévy nebo souvisejici doplfiky;

b) textilni vyrobky jiné nez odévy, které za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek
pouzivani prichdzeji do styku s lidskou kiZi v takové mife, kterd je srovnatelna s odévy;

c) obuyv;

pokud jsou odév, souvisejici doplriky, textilni vyrobky jiné nez odévy nebo obuv uréeny pro pouZiti
spotrebiteli a latka je pfitomna v koncentraci (namérfené v homogennim materialu) stejné nebo vyssi,
nez je koncentrace uvedena pro tuto latku v dodatku 12.

2. OdchylIné plati, ze pokud jde o uvadéni formaldehydu [¢. CAS 50-00-0] v bundach, kabatech nebo
calounéni na trh, pfislusna koncentrace pro ucely odstavce 1 je 300 mg/kg v obdobi od
1. listopadu 2020 do 1. listopadu 2023. Poté se pouzije koncentrace uvedena v dodatku 12.

3. Odstavec 1 se nevztahuje na:

a) odévy, souvisejici doplfiky nebo obuv nebo &asti odévi, souvisejicich dopliikl a obuvi, které jsou
vyrobeny vyhradné z pfirodni usné, koze&iny nebo kize;

b) netextilni zdrhovadla a netextilni dekorativni doplrky;

c) obnosené odévy, souvisejici doplnky, textilni vyrobky jiné nez odévy nebo obuv;

d) koberce ode zdi ke zdi a textilni podlahové krytiny pro pouziti v budovach, predlozky a béhouny.

4, Odstavec 1 se nevztahuje na odévy, souvisejici doplrky, textilni vyrobky jiné nez odévy nebo obuv
spadajici do oblasti plisobnosti nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (*) nebo
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (**).

5. Ustanoveni odst. 1 pism. b) se nevztahuje na textilni vyrobky na jedno pouziti. ,Textilnimi vyrobky
na jedno pouziti® se rozumi textilni vyrobky, které jsou uréeny pouze k jednomu pouziti nebo k
pouziti po omezenou dobu a nejsou urceny pro nasledné pouZiti k témuz nebo podobnému ucelu.

6. Odstavce 1 a 2 se pouziji, aniz je dotCeno uplatiovani jakychkoli pfisnéjsich omezeni stanovenych
v této priloze nebo v jinych pouzitelnych pravnich predpisech Unie.

7. Komise vyjimku stanovenou v odst. 3 pism. d) pfezkouma a pfipadné uvedeny odstavec
odpovidajicim zplsobem upravi.

(*) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich
ochrannych prostiedcich a o zruSeni smérnice Rady 89/686/EHS (UF. vést. L 81, 31.3.2016, s. 51).
(**) Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnickych
prostfedcich, zmé&né smérnice 2001/83/ES, nafizeni (ES) €. 178/2002 a nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 a
o zruseni smérnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (UF. vést. L 117, 5.5.2017, s. 1).
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Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
formaldehyd ... %
Omezeni Omezujici podminky
77 1. Nesmi se uvadét na trh v predmétech po dni 6. srpna 2026, pokud za zkusebnich podminek
stanovenych v dodatku 14 koncentrace formaldehydu uvolfiovaného z uvedenych predmétd
presahuje:

a) 0,062 mg/m3 pro predméty na bazi dfeva a nabytek;
b) 0,080 mg/m3 pro jiné predméty nez predméty na bazi dfeva a nabytek.

Prvni pododstavec se nevztahuje na:

a) predmeéty, v nichz jsou formaldehyd nebo latky uvoliujici formaldehyd pfirozené pfitomny
vyhradné v materidlech, z nichZ jsou tyto predméty vyrabény;

b) pfedméty, které jsou za predvidatelnych podminek urceny vyhradné pro venkovni pouziti;

c) pfedméty v konstrukcich, které se pouzivaji vyhradné mimo obvodovy plast budov a parozabranu
a z nichz se neuvolnuje formaldehyd do vnitfniho ovzdusi;

d) predméty uréené vyhradné pro primyslové nebo profesionalni pouziti, pokud uvolfiovani
formaldehydu z nich nevede za predvidatelnych podminek pouZiti k expozici Siroké verejnosti;

e) predméty, na néz se vztahuje omezeni stanovené v polozce 72;

f) predméty, které jsou biocidnimi pFipravky spadajicimi do oblasti plisobnosti nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 528/2012;

g) prostiedky spadajici do oblasti plisobnosti nafizeni (EU) 2017/745;

h) osobni ochranné prostiedky spadajici do oblasti plisobnosti nafizeni (EU) 2016/425;

i) predméty urcené pro pfimy nebo nepfimy styk s potravinami spadajici do oblasti ptisobnosti
nafizeni (ES) ¢. 1935/2004;

j) pouzité predméty.

2. Nesmi se uvadét na trh v silni¢nich vozidlech po dni 6. srpna 2027, pokud za zkusebnich podminek
stanovenych v dodatku 14 koncentrace formaldehydu ve vnitinim prostoru uvedenych vozidel
presahuje 0,062 mg/m3.

Prvni pododstavec se nevztahuje na:

a) silni¢ni vozidla uréend vyhradné pro primyslové nebo profesiondlni pouZiti, pokud koncentrace
formaldehydu ve vnitinim prostoru uvedenych vozidel nevede za predvidatelnych podminek pouziti k
expozici Siroké verejnosti;

b) ojeta vozidla.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno (smés).

ODDIL 16: Dals$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUHO071 ZpUsobuije poleptani dychacich cest.

EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7]
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 220-239-6] (3:1). Mize vyvolat alergickou
reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

H301 Toxicky pfi poziti.

H301+H311 Toxicky pfi poziti nebo pii styku s kizi.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H310+H330 PFi styku s kizi nebo pfi vdechovani mize zplsobit smrt.

H314 ZpUlsobuje t&zké poleptani kize a poskozeni odi.

H315 Drézdi kizi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUlsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni o&i.

H330 PFi vdechovéani mize zplsobit smrt.

H331 Toxicky pFi vdechovani.

H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H341 Podezieni na genetické poskozeni.
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LESK
Datum vytvoreni 21.03.2017
Datum revize 21.02.2025 Cislo verze 5.0
H350 MGze vyvolat rakovinu.
H373 M&ze zplsobit poskozeni ledvin pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Seznam pokynt pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 PFed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.
P501 Odstrarite obsah/obal pifedanim osobé& opravnéné k likvidaci odpad{ nebo na misto
urcené obci.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

BCF Biokoncentracni faktor

BSK Biochemicka spotfeba kysliku

Carc. Karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECo Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 0 % populace

EC1o0 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 10 % populace

EC20 Koncentrace latky, pri které je zasazeno 20 % populace

ECso Koncentrace latky, pri které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro odi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmorni preprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namofni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCo Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize olekavat, Ze zplsobi smrt 0% populace

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize odekdavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelnd davka latky, pri které Ize o&ekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Muta. Mutagenita v zarodecnych bunkach

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka
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PEL PFipustny expozi¢ni limit
PMT Perzistentni, mobilni a toxicka
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpeclnych véci po zeleznici
Skin Corr. Ziravost pro kdZi
Skin Irrit. Drazdivost pro k(zi
Skin Sens. Senzibilizace kdze
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaj pouzitych pfFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 5.0 nahrazuje verzi BL z 30.05.2023. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 9, 11, 12, 13, 15 a 16.

Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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Priloha bezpec¢nostniho listu pro vyrobek: Vodou feditelna natérova hmota

1. Expozi¢ni scénar: Priimyslové pouZiti
Sektor pouziti : SU3
Kategorie chemickych vyrobki 1 PC9a
Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénafem : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a,

PROC10, PROC13, PROC 15

Uvolnovani vyrobku do zivotniho prostiedi : ERC4
Zikladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
Trvani pracovnich ¢innosti : expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den
Koncentrace : prace s natérovou hmotou, popf. nafedénou na aplikacni hustotu
Teplota : provadeéni praci pfi doporucené teploté 19 az 25°C a vzdusné
vlhkosti do 70%
: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natéroveé
hmoty
Pfi praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpeénosti prace.
: vnitini prostfedi s odvétravanim.

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

PoZadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobniku a
zafizeni v uzavieném systému

PROC1 Pouziti
V ramci uzavieného
vyrobniho procesu

Nevyzadovano

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROCS8a preprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnerti

V nespecializovanych
zafizenich

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 - 5 vymén
vzduchu za hodinu).

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROC8b PROCB8a
pieprava vyrobku
(napousteéni /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnerti
V specializovanych

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).

procesech pii vyrobé
smési

zafizenich
Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot PROCS michani nebo Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
Vv otevienych zafizenich s moZnosti expozice osob a | smé§ovani vzduchu za hodinu).
zivotniho prostedi v davkovych

Aplikace stiikanim

PROCT7 pramyslové
nastfikové techniky

Roboticky nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu.

Rucni nasttik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

Vv intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouzZiti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Rucni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo $tétcem

Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

nebo mime zvysené teploté

Vv ramci davkového a
jiného procesu s veétsi
moznosti expozice

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo PROCI13 uprava Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
ponofenim predméti macenim a vzduchu za hodinu).

polévanim
Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté | PROC4 pouziti Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5

vymén vzduchu za hodinu).

Kontinudlni postupy suseni a vytvrzovani
natérovych hmot za zvysené teploty v susicich
tunelech s odsavanim par

PROC?2 pouziti

V ramci nepietrzitého
chemického vyrobniho
procesu

S ptilezitostnou
kontrolovanou

Nevyzaduje dal$i opatfeni na omezeni rizik.




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu | Pozadované dopliujici opatieni

expozici (napf. odbér
vzork)

Nasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu
natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

PROC3 pouziti

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Nevyzaduje dalsi opatieni na omezeni rizik.

Strojni ¢isténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobnikl a zafizeni vybavenych odsavanim par

PROC3 pouziti Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.
V ramci uzavieného
davkového procesu

vyroby smési

Ru¢ni ¢isténi malych zasobnikd, aplika¢nich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou
nebo §tétcem

Lokalni odsavani v misté potencionalniho tiniku emisi
nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu).

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCIS pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratotich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pii nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obalti ulozenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti uniku do vody a pudy.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pr

0 Zivotni prostiredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Pfi nanaseni barvy stiikanim odstrafiovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor ulet aerosolu barvy.

Pii piekroceni limitd spotieby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou vyuzivat
postupy zaru€ujicimi dodrzeni emisnich parametri stanovenych ptedpisy pro
ochranu ovzdusi.

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku ukapt a havarijnich Gnikd do podzemnich a povrchovych vod. Pti vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dan¢ zatizeni vodohospodaiskym
orgdnem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialii zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.

2.
Sektor pouziti
Kategorie chemickych vyrobk
Diléi procesy kryté expozi¢nim scénafem
PROC11, PROC13, PROC 15, PROC19
Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostiedi

Expozi¢ni scénai': profesionalni pouZiti

1 SU22
:PC9a
: PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10,

: ERCB8a, ERC8d

Ziakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace
Teplota

Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostiedi, kde jsou ¢innosti provadény

: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s natérovou hmotou, popft. nafedénou na aplika¢ni hustotu
: provadéni praci pii doporuéené teploté 19 az 25°C a vzdusné
vlhkosti do 70%

: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pii kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové
hmoty

Pfi praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpecnosti prace.

: vnitini prostfedi s odvétravanim, popt. venkovni prostiedi.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Diléi pracovni ¢innost provadéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatfeni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostredi

PROCS8a pieprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z/ do
nadob / kontejnert

Vv nespecializovanych
zafizenich

Uvniti budov: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 —5
vymeén vzduchu za hodinu).
Venku: zajistit ukapy natérovych hmot.

Michani, sméSovani, fedéni natérovych hmot
V otevienych zafizenich s moznosti expozice osob a

PROCS5 michéani nebo
sméSovani

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 —5
vymén vzduchu za hodinu).




Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované doplnujici opatieni

zivotniho prostiedi

v davkovych
procesech pii vyrobé
smési

Venku: ¢innosti vykonavat nejdéle 4 hod./den bez
potieby dalSich opatfeni, nebo pouzivat ochranu
dychacich organu s filtrem typu A/P2.

Aplikace stiikanim

PROC11
neprimyslové
nastfikové techniky

Uvniti: nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého piivodu vzduchu. Mistni odsavani, popt.
dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).

Ruéni nastiik provadéjte ve stikacich kabinach nebo

V intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouziti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2.

Venku: Nevyzaduje dal$i opatieni na omezeni rizik.

Rucéni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo Stétcem

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo

PROCI13 uprava

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5

ponofenim pfedméti macenim a vymén vzduchu za hodinu).
polévanim Venku: Nevyzaduje se dalsi opatieni.
Nasadové postupy suseni a vytvrzovani filmu PROC3 pouziti Nevyzaduje dalsi opatfeni na omezeni rizik.

natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

V ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Volné suseni natérového filmu pii normalni teploté
nebo mime zvysené teploté

PROCH4 pouziti

Vv ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Upvniti: Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré
vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dalsi opatieni

Rucéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikaénich
zafizeni a nafadi

PROC10 aplikace
valeGkem, stérkou
nebo stétcem

Uvniti: Lokalni odsavani v misté potencionalniho uniku
emisi nebo dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za
hodinu).

Venku: nevyzaduje se dal§i opatieni

Cinnosti, pii kterych dochézi k piimému kontaktu
S vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROCI19 ruéni miseni
s uzkym kontaktem za
pouziti OOPP

Uvnit: rukavice, mistni odsdvani nebo dobré vétrani
Venku: rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratotich

PROCIS pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem

V laboratotich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne&isténymi
vyrobkem

Pii nebezpedi styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych obalti uloZzenych v dobie
vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti iniku do vody a pudy.

Uvniti: dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu).

Doplitujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatieni

Omezovani emisi do vody

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
uniku ukapt a havarijnich Gnikd do podzemnich a povrchovych vod. Pti vypousténi
odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni vodohospodaiskym

organem.

Odstranovani odpadt

Odpady barvy a materialli zne¢isténych barvou odstrafiovat ve spolupraci s osobami
opravnénymi k nakladani s odpady.
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